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Monsieur le Maire,

Le département du Gard dispose d’une carte d‘aléa relative au feu de forét depuis 2001 (avec une
réactualisation en 2010). Une révision de celle-ci est apparue nécessaire afin de tenir compte de
I'‘évolution des méthodes de calculs de |'aléa, des modéles de propagation du feu, des connaissances en
matiére de combustibilité des végétaux, et afin d'intégrer au modele de calcul I'ensemble des vents et pas
uniquement le vent dominant.

De plus, cette révision permet d'intégrer toutes les surfaces boisées du département, non seulement pour
prendre en compte I'évolution forestiére de ces 20 derniéres années, mais surtout pour analyser les zones
situées au sud de I'A9 qui n‘avaient pas été étudiées dans la précédente cartographie. Cette révision vise
également a dresser un bilan de I’évolution de la vulnérabilité du département face au risque d’incendie
de forét dont la pression s’accroit avec le changement climatique.

Une nouvelle carte d'aléa feu de forét vient ainsi d'étre établie et elle classe les espaces composés de
foréts, landes ou garrigues en 4 classes d'aléa (faible - moyen - fort — trés fort).

Cette carte est publique et accompagne habituellement le porter & connaissance cadre (PAC) notifié aux
communes lors de |'élaboration ou de la révision de leur document d’urbanisme. Compte tenu de I'état
d'avancement de votre procédure de document d'urbanisme et afin que vous puissiez intégrer cet aléa
dans la préparation de vos documents, je vous adresse dés & présent et en attendant le porter 3
connaissance specifique, la cartographie de |'aléa feux de forét ainsi que les préconisations attenantes
envisagées a la date d'auvjourd'hui.

89, rue Weber — 30907 NIMES CEDEX 2
Tél: 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
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,3 ox s a\' IA-> La préféte,

Monsieur Laurent NADAL Marie-Frangoise LECAILLON
Maire de CAVILLARGUES

Le Tour de Ville

30330 CAVILLARGUES

89, rue Weber - 30907 NIMES CEDEX 2
Tél: 0466 6262 00- Fax : 0466 23 28 79- www.gard.gouv.fr
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‘ ANNEXE 2 ‘l
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Liborté » Bgalitd = Fraterniid
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU GARD

PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES

GUIDE de NORMALISATION

des INTERFACES AMENAGEES
contre le risque d'INCENDIE de FORET

version a présenter en Sous-commission départementale
contre les risques d'incendie de forét, lande, magquis et garrigue

E__'.

€
B o Egahié = Figwanti Office National des Foréts : Ak ~SD1s _
REPUBLIQUE FRANGCAISE : e e o e
Direction Départementale
des Territoires
et de la Mer du Gard




Nota: le présent guide technique annule ef remplace tfout autre document
antérieur définissant les interfaces aménagées contre le risque d'incendie de forét
dans le Gard.

Table des matiéres

1. Le risque d'incendie de forét dans le département du [CT: 11 FETUTS T SORPPR T PR TR R 3
2 Les différents dispositifs de protection contre le risque d'incendie de 176) 1= OTFPUUIRPPR 3
3. Les différents types d'interface aménagée contre le risque d'incendie de forét.....ccvennnn 5
4. Les caractéristiques techniques d'une interface ameENAGEE. ... 6
5. Le positionnement foncier de lnterface amMeNAGEE. ... 7

6. CONCIUSION. 1.vveerreesrrerssserssssmssmsss s



1. Lerisque d'incendie de forét dans le département du Gard /

Avec 248 000 hectares de forét', le Gard présente un taux de boisement de son territoire de
42%. Les bois et foréts gardois sont identifiés par le code forestier comme réputés
particuliérement €Xposes au risque d'incendie.

Ainsi le risque d'incendie de forét est non

seulement avéré dan
largement répandu sur Ia quasi totalité

s le Gard mais €galement
de son territoire.

personnes et des biens, mais ¢galement du milieu n

_—
de protection contre le risque d'incendie de

2. Les différents dispositifs
| forét

%
‘-’ -

On distingue deux dispositifs de protection contre le risque d'incendie de forat :

1) Le débroussaillement réglementaire

3
m.

Il s'agit d'une pratique d'entretien de la végétation

qui s'impose aux propriétaires de terrains et
d'installations situés a moins de 200 métres de boj

s ou de foréts,

peut amener dans certains cas les propriétaires
leur propriété, lorsque I"application de la régle

':'Pﬁﬁf "

ige et lorsque

. . . . . - ®im
les caractéristiques du terrain voisin n'imposent /N
pas a son propriétaire d'en assurer lui-méme le débroussaillement (terrain non situé en zone ﬁi};
urbaine et non bati). ar
C'est la présence d'un enjeu (construction ou installation de toute nature) ou le classement de %
la parcelle au document d'urbanisme qui génére pour le propriétaire I'obligation de .
débroussaillement. N
lar
Iuj‘

Schéma type de I'application du

débroussaillement réglementaire ;

autour d'une construction et de sa voie \
d accés privée Ik}
pn|
[

D 2one & débroysailler par le propridtane

Source IFN : relevés effectués dans le département de 2005 & 2009 (année de référence 2007)

Le risque induit traduyit la vulnérabilité de |a forét par rapport & une occupation humaine de l'espace

de feu (habitations ou activite industrielle).

Le risque subi traduit Ja vulnérabilité d'enjeux anthro
& roussaillement réglem

pouvant générer des départs

piques (des personnes oy des biens) par rapport & un incendie de forét,
entaire destiné & diminuer lintensité des incendies de forét et a en limiter I

3



2) L'interface aménagée forét-habitat ou forét-projet

On entend par interface aménagée contre le risque d’incendie de forét un espace tampon
spécialement créé entre le milieu naturel combustible et la zone supportant des activités
humaines, afin de prévenir les risques subi et induit d'incendie de forét.

L'interface aménagée est un ouvrage de protection pérenne qui profite a la fois aux enjeux
anthropiques (habitations, projets commerciaux ou industriels) et au milieu naturel.

L'interface aménagée est constituée d'équipements spécifiques destinés a répondre aux
besoins des services d'incendie et de secours en cas de sinistre.

Les caractéristiques de ces équipements sont précisées plus loin dans le document (voir point
4.)

L'interface aménagée est un aménagement coliteux qui doit &étre réservé aux projets collectifs
(lotissements, quartiers d'habitations) ou aux projets d'envergure (centrales photovolta’iques’).

L'interface aménagée n'est donc pas adaptce pour la protection des petits projets individuels
(maisons isolées).

N\

—\

® Point d'eau (localisation et capacité a
définir par projet)

L | Espace naturel Zone urbanisée

Zone d’interface Voies de circulation cuvertes au public

wessn  Piste DFCH

Schéma de principe d'une interface aménagée forét-habitat




{ 3.  Les différents types d’interface aménagée contre le risque

d'incendie de forét
e e
1) L'interface aménagée « classique »

I1 s'agit d'un aménagement global pérenne, mis en place par un maitre d'ouvrage sur un terrain
dont il a la maitrise fonciere sur le long terme.

La réalisation de cet aménagement peut s'inscrire dans le cadre d’une démarche volontaire
mais le plus souvent elle fajt suite a une prescription dans le cadre d'une autorisation ou d'une
validation administrative

~ interface aménagée inscrite dans le document durbanisme afin de permettre
l'ouverture & I'urbanisation d'un secteur sensible de la commune du point de vue du
risque d'incendie de forét,

- interface aménagée prescrite dans le cadre d'une autorisation de défrichement délivrée
pour la réalisation d'un lotissement ou d’un projet d’envergure.

Dans I'idéal, I'interface ameénagée est congue et réalisée préalablement au projet a Ia
protection duquel elle contribuera. Mais I’interface aménagée peut également é&tre une mesure

Zone résidentielle dans le Var protéoée

par une interface aménacde forét-habitat

2) L'interface aménagée "mixte"

Elle associe des équipements spécifiques permanents (voie de circulation pour les services
d'incendie et de secours, points d'eau) et le débroussaillement réglementaire qui permettra la
création et l'entretien de [a bande débroussaillée selon les normes fixées par l'arrété
préfectoral en vigueur.

Ce dispositif mixte est particuliérement adapté aux installations d'envergure clbturées avec

une limite ainsi clairement matérialisée (centrales photovoltaiques) : l'application du
débroussaillement réglementaire périphérique sur une profondeur de 50 metres a partir de la
cl6ture entraine alors la création d'une bande débroussaillée homogeéne avec une profondeur

réguliére sur tout le pourtour de I'installation.



ZOE PRONET

LIMITE OE CERHOUSRAILLEMENT SUR 50m
PISTE POMPIERS » ACCES

CLOTURE INTERIEURE

TAMLE OF 74 MODULES

POSTES OE TRANSTORMATIDN PREFABRIQUE (PTR)
00 W {7 NOULFURE DE 1000 KVA|

Point d'eau (localisation et capacité & définir par projet)

CHEMINS EXISTANTE

Important : la piste pompier est situce sur
I’emprise fonciére du projet mais a extérieur
de |’éventuelle clture

Schéma d interface aménagée pour un projet de centrale photovoltaique ot la réalisation de
la bande débrous saillée est assurée par | ‘application du débroussaillement réglementaire

mme satisfaisant dés lors que la simple

Un tel dispositif de protection peut 8tre considéré co
suffisante pour le débroussaillement.

application des normes de l'arrété préfectoral est jugée
L'unicité du propriétaire favorise par ailleurs la mise en oeuvre effective du débroussaillement
sur l'intégralité de la périphérie de l'installation.

La maitrise fonciére nécessaire pour I'aménagement se limite alors au terrain d'emprise de la
voie de circulation et des points d'eau, le débroussaillement réglementaire pouvant intervenir

quant a lui sur les terrains appartenant a des tiers.

face aménagée

techniques d'une inter

| 4. Les caractéristiques

L'interface aménagée est caractérisée par :

2 une bande débroussaillée sur une profondeur d’au moins 50 metres.

v Lintensité du débroussaillement est adapté aux conditions du milieu : il peut
consister en la suppression de toute végétation ou tolérer le maintien d’une certaine
densité de végétaux ligneux qui ne pourra en tout état de cause pas excéder 100
tiges/ha.

v A proximité de la piste, sur une bande de 10 métres de large de part et d’autre de la
piste, le débroussaillement est total (coupe a blanc).

v La bande débroussaillée est libre de tout obstacle qui empécherait les véhicules du
SDIS de manceuvrer lors des interventions. Notamment, elle ne peut pas servir de
parking pour les riverains.



= une voie de circulation permettant aux véhicules du SDJ
déplacer sur sa longueur et de manoeuvrer. Ses carac
pour la protection de la forét contre I"incendie de catég

v une largeur de chaussée de 4

S d'accéder a l'interface, de se

teristiques sont celles d’une voje
orie 2° :

cas la voie est équipée i ses extrémités de
barriéres), de 6 métres sans possibilité de
ouverte a la circulation publique (afin de perme
un gabarit de sécurité de 5 métres par 5 métres,
une aire de croisement au mi nimum tous les 500 métres,

une aire de retournement (demi-tour) minimum tous les 500 meétres,

panneaux en limitant *accés et/ou de
stationnement s’ s’agit d’une voie
ttre la circulation a double sens),

v
v
v

Par ailleurs,

v la voie boucle avec le réseay de circulation publique et n’est donc pas en impasse.
Exceptionnellement, si le bouclage est techniquement impossible, une voie en
impasse peut étre envisagée sous condition de la création en bout de voie d’une aire
d’impasse aménagée avec un point d’eay.

v la voie est placée sur Pinterface aménagée a au moins 30 métres de la zone boisée.
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5. Le positionnement foncier de I’interface aménagée

L'interface aménaggée peut avoir différent
projet qui motive sa création

e Skl

$ positionnements par rapport a la zone d’emprise duy

SO~

un positionnement interne : l'interface aménagée est alors intégralement inscrite dans

WL
la zone d'emprise du projet. Elle fait partie du projet et est créée par le maitre i”.‘:
d'ouvrage du projet en méme temps que le projet. Ex : ZAC, lotissement. %
= un positionnement externe : I'interface aménagée est située en dehors de la zone 7
d'emprise du projet. Le maitre d'ouvrage de l'interface aménagée peut alors étre \'
différent du maitre d'ouvrage du projet. Ce type d'interface peut étre réalisée A
postérieurement aux enjeux a protéger pour corriger une situation de danger avérée, at
Ex : interface aménagée communale destinée 3 permettre l'ouverture a |'urbanisation
d'un secteur de la commune situé en zone sensible ou a protéger un quartier existant,
~ un positionnement i la fois interne pour la voie de circulation et les points d’eau et
externe pour la bande débroussaiilée la partie de I'interface aménagée qui correspond of
aux équipements pérennes (voie de circulation. points d'eau) est implantée dans Ia i
zone d'emprise du projet®. La bande débroussaillée, qui correspond alors 4 la mise en N
oeuvre du débroussaillement réglementaire, intervient au-dela de la zone d'emprise du L
projet. Le maitre d'ouvrage de [I'interface aménagée (aménagement et "

débroussaillement réglementaire) est le

maitre d'ouvrage du projet. Ex : centrale '@
photovoltaique.

5 IMPORTANT : le fait que la voie de circulation pour le SDIS située syr linterface ait les caractéristiques techniques d’une voie pour
la protection de la forét contre lincendie ne lui confere pas le statut de piste DFCI,
6 MPORTANT : Iz piste est positionnée & |'intéri

eur de I'emprise fonciére du projet mmmmmm;ﬂm
(si le projet est cléturé)

7



habitations
vole de circulation

nour fe SDIS (inteme

milleu bolsé .
voie

point d'eau
inteme

bande débroussailiée (interne)

1. zone d'emprise du projet situé en zone 2. interface aménagée interne
sensible (ex : lotissement)

limite de I'emprise fonciére du projet
—_—

vole de circulation constructions
aur e SDIS (externe) diverses
L]

point d'eau
exlems

bande débroussailliée (externe)

bande débroussalllée (externe)

3. interface aménagee exierne 4. interface aménagée a la fois interne et
(ex : ouverture al urbanisation d'un externe (ex : projet photovoltaique)
nouveau quartier, protection d’un
quartier existant)

Les différents positionnements de 1'interface aménagée

La conception de l'interface aménagée doit tenir compte du type de projet qui la justifie
(ouverture a l'urbanisation d'un secteur de la communc, protection d’un quartier existant,
création d'un lotissement, implantation d'un projet industriel...) et de la disponibilité fonciére
pour accueillir I'aménagement.

Dans tous les cas, le maitre d'ouvrage de l'interface aménagée — responsable de sa
création et de son entretien — devra disposer d'une maitrise fonciére sur le long terme du
terrain d'emprise de I'aménagement.



Localisation de I'interface / Maitre d'ouvrage

Document prescripteur

par rapport i la zone de Ia création et de I'interface
Projets d'emprise du projet de I'entretien de I'interface
\
Ouverture 3 I T “

I'urbanisation ou

protection d’un — document d'urbanisme

5 5 externe commune
‘ quartier existant, — PPR incendie de forét
dans un secteur |
‘ sensible *L ‘
lotisseur puis colotis ou ‘| ~ document d'urbanisme
. commune (en cas de - i i &
Création d'un fiterne ¢ ne ( _ PPR incendie de forét
. retrocession des parties .
lotissement/ZAC | = autorisation de
communes) e
dans un secteur Ldefrlchement 4
sensible e e _ I __
externe commune ‘ — document d'urbanisme
F = PPR incendie de forét
— document d'urbanisme
interne } porteur de projet ~ PPR incendie de forét

— autorisation de
défrichement

Implantation d'un
projet industriel

dans un secteur
sensible a la fois interne et externe

(interne pour la voie de circulation — autorisation de
p .
pour le SDIS, externe pour la défrichement
bande débroussaillée — arrété sur le

~ document d'urbanisme
— PPR incendie de forét

porteur de projet

| débroussaillement
| réglementaire

—_— ——e

_—— |

Tableau de caraciérisation des interfaces aménagées en fonction des projets

r________________________________

| 6. Conclusion

Pour étre recevable, un projet d'interface aménagée doit satisfaire a 3 conditions :

- l'aménagement doit étre techniquement pertinent quant a sa localisation et ses
caractéristiques (profondeur et intensité dy débroussaillement, nombre et capacité des
points d'eau). II doit étre proportionné a I'enjeu a protéger et a I’intensité de 1’aléa.

- Il'aménagement doit étre faisable. Cela implique un maitre d'ouvrage clairement
identifié qui dispose de la maitrise fonciere du terrain d'emprise de 'aménagement.

- L'aménagement doit étre pérenne. Cela implique 13 encore un maitre d'ouvrage
clairement identifié et légitime pour assurer I'entretien de l'aménagement sur la durde.






Principes applicables en planification et aux actes d'occupation des sols

1) Principes généraux relatifs a l'urbanisation des zones 3 risque feux de forét:

Le développement de I'urbanisation doit étr

prenant en compte la zone d'effet de pro
boisés.

Les principes généraux suivants sont appliquer :

|L- ne pas augmenter le linéaire diinterface forét/urbanisation & défendre,

[ ne pas créer d'urbanisation iselce, i

" e pas rajouter d'urbanisation dans les zones o le risque est important, o
= bénéficier de voiries d'acces et d'hydrants suffisants, m me pour _Ie_s-:cb’nsﬁtr‘Uk':'t'*ions:déjé;;exi‘s__’c_-ant-_es-,'

Exceptions:

Quelques soit le niveau d'aléa, certaines con
admis aux conditions suivantes : ne Pas agraver le risque, &tre défendables (équipements de défense).

Ces exceptions sont listées ci-aprés:

- les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d'accueil de public de jour
ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes :

* de service public ou d'intérét collectif d'emprise limitée (ex
voirie...);

nécessaires a la mise en sécurité d'une activité

ou sécurité... ex: STEU...);

nécessaires A une exploitation agricole ou forestijére existante, 3 |'exclusion des bitiments

d'élevage (sauf cas du point suivant);

batiments nécessaires I'élevage caprin ou ovin participant 3 I'entretien des espaces naturels et

a la réduction du risque incendie de forét, sous réserve d'un projet d'aménagement pastoral
validé par une structure compétente (chambre d'agriculture...);

: antenne relais, poste EDF,

existante (respect de la réglementation sanitaire

- les annexes aux constructions exisantes 3 usage d'habitation, sans

présence humaine prolongée ou la
nuit d'emprise limitée 3 20m? (abris de jardin, abris voiture, garages,

terrasses, piscines...);

- les carriéres, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur
(pas de stockage d'explosifs ou de produits inflammables...).

Cas particuliers:

- I'implantation de projets d'envergure soumis 3 évaluation environnementale pourra étre étudice
quelque soit I'aléa (exemple projet photovoltaique, éolien...). Cependant la décision devra prendre en
compte cette évaluation,

- l'implantation d‘aires de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportifs...) ainsi que I'aire de

stationnement et le local technique limité & 20m? (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil)
pourra &tre étudiée au cas par cas mais uniquement en lisiére de forét,

- 'implantation de batiments agricoles ou d’habitation indispensable 3 Fexercice de Factivité agricole
pourront étre étudiés au cas par cas en lisiere de forét,

1: Le rayonnement thermique correspond a I'un des processus de

propagation des incendies. Il ne nécessite Pas de contact
matériel a Iinverse de Ja convection et de Ja conduction. Il est fo

nction de la nature de la végétation et de Iz pente.

e privilégié en dehors des zones d'aléa feu de forét, en
pagation des feu par rayonnement’ autour des massifs

structions, installations et aménagements peuvent &tre
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2) Préconnisations par niveau d'aléa :

Les préconnisations suivantes sont liées au niveau d'aléa feu de forét, mais également :
* alaforme urbaine dans laquelle s'inscrit le projet,
* auniveau d'équipements de défense existants,

* le cas échéant, 3 la vulnérabilité du projet.

NB : les typologies et définitions sont explicitées en annexe 1

« Aléa trés fort :

rappel : un espace naturel ou agricole au contact direct de la zone urbanisée appartient a la zone non urbanisée



+ Aléa fort:




« Aléa moyen :




e non urbanisée

Risque incendie de foréts
Schéma d’Interface a ameénager
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Exemple de zone d'interface forét/habitat de 50 3 100 m de profondeur pour protéger les
ameénagements d'ensemble

avec maitrise fonciére, hydrants normalisés et voirie normalisée
périphérique et bouclante auvtour du projet (Annexe 1 : guide de normalisation des interfaces
ameénagées)

« Aléa faible:
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Le tableau ci- aprés synthense les pnnmpes généraux de preventuon du risque émtegrer dans le
reglement, les documents graphiques et les OAP du PLU (ces principes sont détaillés en fonction du
niveau d’aléa subi dans les schémas précédents) :

Zone urbanisée non Zone urbanisée équipée
Zone non urbanisée équipée

Urbanisation Urbanisation
peu dense dense

Aléa trés fort

Aléa fort

Aléa moyen

Aléa faible

Rappel : un espace naturel ou agricole au contact direct de la zone urbanisée appartient & la zone non urbanisée



ANNEXE 1

Définitions et typologie

Notion de zone urbanisée / non urbanisée : sont regardées comme des zones urbanisées pour
l'application du présent PAC, les parties urbanisées de la commune au sens de I'article L111-3 du
code de I'urbanisme (comprenant les espaces batis et les dents creuses), quel que soit, s'il existe, le
zonage du document d'urbanisme ou de la carte communale.

Les définitions suivantes permettent de définir |a typologie de la zone 3 étudier :
* Zone non urbanisée: secteur oy

aucune construction (batiment
clos et couvert) n'est implantée.

* Zone urbanisée: secteur ob au
moins une construction (batiment
clos et couvert) est implantée.

* Zone urbanisée équipée : secteur urbanisé possédant une interface aménagée (cf guide de
normalisation des interfaces - annexe D) ou des "hydrants normalisés® et des voies d'acces
normalisées accessibles aux services de secours leur permettant |3 défense de cette zone
conformément au schéma de la DEC| (cf annexe 4)

* Zone urbanisée non €quipée : secteur urbanisé ne possédant pas d'hydrants normalisés (ou en
nombre insuffisant), ou Pas de voies d'accés normalisées, '

Types de formes urbaines:

* Urbanisation dense : groupe de 10 ou plus

constructions ou plus distantes entre elles de
moins de 15m

=> hors effet de bordure, densité moyenne
d'environ 9 4 15 constructions [ Ha

Urbanisation dense




e Urbanisation isolée:
groupe de 1 2 constructions, distant
de plus de 100m des autres
constructions ou groupes de constructions.
ou
groupe de 3 constructions, distant de plus de 100m
des autres constructions ou groupes de
constructions. Pour au moins une des
constructions, la somme des distances aux 2 autres
est supérieure a 100m.

=> hors effet de bordure, densité moyenne
d'environ 1 2 2 constructions /Ha

Les autres types d'urbanisation sont qualifiés d'Urbanisation peu dense.

e Dentcreuse:
Une « dent creuse » est un espace libre de construction implanté strictement a l'intérieur de
I'enveloppe déja batie

Enveloppe batie 1

|

Dents creuses



