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RAPPORT GEOLOGIQUE DEFINIT I_F

SUR LES PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGES

DESTINES A L'ALIMENTATION PUBLIQUE EN EAU POTABLE

,) Cammune de St Gervais - Lieux dits Source de Foncirgues
N et Source des Celettes ne°l
B b N :
¢ { )
£ i Pour la commune de St Gervais
| }
o - Département du Gard

Expertise de 1'Hydrogéologue agréé en matiére
d'hygiéne publique : Christian JOSEPH
Laboratoire de Géologie
U.Ss.T.L.
Place E. Bataillon
34060 Montpellier Cedex

© Avril 1985




Le 27 Novembre 1984, Monsieur le Maire de St Gervais (Gard) nous
a demandé de réaliser une &tude géologique en vue de la détermination
des périmétres de protection des sources captées de Foncirgues et des
Celettes n°1.

Nous nous sommes rendus sur les lieux les 12 Décembre 1984 et 7
Février 1985, accompagnés par Monsieur le Maire.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

"Le village-de St Gervais est situé dans la partie Est du départe-
ment du Gard, 3 4.5 km au Nord—-Quest du centre ville de Bagnols sur Céze
(Fig.1).

Le captage de Foncirgues (altitude 100 m) est situé a 1.8 km au
N.N.O. du centre village de St Gervais au fond d'une petite carriére
(Fig.! et 2) abandonnée (coordonnées lambert : x = 778.42 ; y = 213.54 ;
z = 100 m).

La source captée des Celettes n°l se trouve 3 2.4 km au Nord-est
de St Gervais et 150 m & 1'Ouest du hameau des Celettes (Fig.! et 4)
(Coordonnées Lambert x = 780 ; y = 213.86 ; z = 175 m). Cette source
apparait au flanc d'un petit vallon incliné vers le Sud-Ouest .

GEOLOGIE GENERALE

Dans la région de St Gervais (entre Carsan et Bagnols sur Céze) se
développe un vaste syclinal crétacé supérieur affectant les formations
du Turonien au Coniacien.

L'axe de cette structure est Est-Ouest. Le plan axial passe sen-
siblement par le hameau des Celettes (Fig.l). "




De bas en haut les formations impliquées dans le synclinal sus-—
. cité sont les suivantes :

- C3c Turonien supérieur :

Grés et sables siliceux affleurant largement
au Nord et au Sud du synclinal (région de Car-
A san et synclinal de Sabran).

W

Cba Coniacien :
Calcaires gréseux et grés glauconieux

C4b Coniacien calcaire :

Premier niveau 3 rudistes

C4b et Cda sont peu visibles 3 1'affleurement en
raison de leur faible épaisseur respective de 10
et20 m.

r Céc Coniacien :
Calcaire bioclastique (calcaire de Mornas)

- g C4d Coniacien:calcaire .
- Deuxiéme niveau 3 rudistes

- - Clhe Coniacien:grés calcaire (250 m).
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) S OURCE D E " FONCTIRGUES

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE LOCALE

Elle est situde au niveau des termes de passage du C4d au Che ;
on y observe des alternances de niveaux gréso-calcaires et de calcai-
Wb res.

Les strates sont faiblement inclinées vers le Nord.
. Il s'agit d'une source de débordement (débit 3 1'étiage ~ 70 m3/jour).

L' aqu1fere est contenu dans les formations greseuses et carbona-
. tées du Che qui s'étendent au Nord.

C'est 2 la faveur de 1l'interception d'un interbanc imperméable
_ avec la surface topographique en un point bas que la source de Fon-
cirgues apparait.

Un plan sommaire du captage de Foncirgues est donné ci-dessous.

Plan schématique du captage de Foncirgues

A~ 2m ‘N& !
—————— ‘\ f)
£ ¥ Venues d'eau
3% > , (interbancs)
sol de la 2 YL
‘ carriére !

canal amenant 1'eau
vers la prise

couloir bétonné
(fermé) 3 demi
enfoui

Prise d'eau
communale
(gravitaire) S

porte d'entrée




ETAT HYGIENIQUE DES ENVIRONS DU CAPTAGE DE FONCIRGUES.

A une centaine de mé&tres en aval du captage se trouve une ferme
(Fig.2).

En amont du captage s'étendent 180 hectares de terrains commu-
naux boisés et inhabités,

L'observation de la carte topographique montre effectivement
qu'une vaste partie du bassin versant de la source est totalement in-
habitée et inculte (Fig.1). Nous ne signalons dans cet espace 1'exis-
tence d'aucun dépdt ou rejet dont la nature pourrait altérer la qua-
1ité des eaux captées au niveau de la source de Foncirgues.

Le périmétre de protection rapproché devra tendre 2 préserver cet
état de fait.

Le périmétre de protection immédiat défini par Dreyfus le 7 Mai
1938 n'a pas 8té réalisé selon le souhait du géologue agréé

Actuellement des piquets (dépourvus de grillage) courent en bor-

dure du front de taille de 1'ancienne carriére. L'intérjeur de la car-
riére est une friche oll se développe une végétation buissonante.

AMENAGEMENT DU CAPTAGE, DE SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT,

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT

Le captage nous parait avoir &té réalisé soigneusement . Le cou-
loir bétonné qui conduit au grlffon de la source et 3 la prise d'eau
communale est effectivement muni d'une porte 3 serrure.

Les points 3 et 4 du Rapport Dreyfus du 7 mai 1938 restent vala-
bles :

3 - Le sol de la carridre sera aménagé de fagon 2 assurer 1'é-
coulement vers 1'aval des eaux de ruisselement et 3 &viter
leur infiltration dans le captage.

4 - Ainsi que le montre le croquis ci-joint (Fig 3) le périmétre
de protection s'étendra sur 3 3 5 m au moins en aval du cap-
tage 3 10 m au-dessus du front de taille de la carriére et
4 5 m de part et d'autres du captage
En outre nous considérons qu'il est important de cloturer
1'ensemble de la carridre car il est bien connu que les
carriéres abondonnées sont souvent des endr01ts privilé-
giés de dépots sauvages.
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Le point 5 du rapport du 7 mai 1938 est modifié comme suit :

e
B

Le périmétre de protection immédiat défini ci-dessus sera entouré
d'une cléture infranchissable par 1'homme et 1'animal ; il sera main-
tenu dans un parfait état de propreté. On évitera de laisser se déve-
lopper des arbres. Le dépdt d'appareils ou substances susceptibles

de nuire 3 la qualité des eaux est interdit.

Le périmétre de protection smmédiat du captage de Foncirgues est tra-
cé sur la figure 3.

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE

Ces limites (zone I + zone I11) sont tracées sur la figure 1. Elles
cernent une partie du bassin d'alimentation de la source de Foncirgues.

La zone I (Fig.2) est 3 réglementation sévére ; il s'agit dun demi

cercle de 200 m de rayon acceptant pour centre le captage et dont le
rayon perpendiculaire au diamétre est orienté vers le Nord. Les extré-
mités du diamétre suscité sont reliées 3 un point situé 3 50 m au Sud

du captage bouclant ainsi le périmétre (zone I).

%+ A 1'intérieur de la zone I, on interdira :

immondices, détritus et de toute ma~

- Les dépdts d'ordures ménageres,
qualité des eaux sou-

tidre solide ou liquide susceptible d'altérer la
terraines.

= - La construction d'installation d'épuration d'eaux usées domestiques

et Industriellea

-~ L'implantation et 1'exploitation de forage

i - L'installation de canalisations, réservoirs ou dépdts d'hydrocarbu-
; res liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de tou-

te nature.

g - L'implantation de lotissements, d'ensembles résidentiels, villages

de vacances etc...
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x A l'intérieur de la zone II, on tolérera les activités agricoles
qui ne demandent pas d'utilisation massive de désherbants, pesticides,
engrais ou fumiers.

- Les projets d'assainissements autonomes seront prédhblement soumis
a8 1'avis du géologue agréé en matiére d'hygiéne publique.

- L'implantation et l'exploitation de forages sera soumis 2 1'avis du
g8ologue agréé en matidre d'hygiéne publique.

Dans la zone I, la réglementation en vigueur concernant les périmétres
de protection rapprochés des captages sera scrupuleusement respectée.

"PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE

-

Il correspond au périmétre de protection rapproché (Fig.l)




S OURCE "L E S CELETTTES N 1 "

La source des Celettes n°l se situe 3 150 m environ 2 1'Ouest
du hameau du méme nom et 250 m de la source dite "Celettes n°2" sur
la parcelle n°414 du cadastre (terrain appartenant 3 Monsieur Stein-
mayer) .

Les deux sources sont assocides aux formations Cée (grés calcai-
res du Coniacien) formant le coeur du synclinal (cf paragraphe Géologie
générale).

Le fond de la dépression signalée ci-dessus comporte des dépdts
- colluviaux et de mat&riaux loessiques (Fig.5).
) - * . . .
L'étude du 2 Mars 1976” a montré que plusieurs sources sont ali-
gnées parallélement au vallon. Cette observation a conduit le géolo-
gue agréé 3 &voquer l'existence d'une éventuelle fracture karstifiée.

Une telle hypothé&se nous parait vraisemblable et nous pensons
également que la pérennité des sources est attribuable 3 une aire d'a-
limentation assez vaste, celle-ci drainant une partie au moins du re-
lief calcaire situd au Sud, 3 1'Est et au Nord de la dépression. L'exis-
tence d'une zone noyée n'é@tant pas 3 exclure.

Sur les flancs du vallon affleurent les grés calcaires ; les

strates ont un pendage de 20° vers le Sud au Nord du captage et 10°
vers 1'Ouest au Sud de celui-ci.

DESCRIPTION DU CAPTAGE ET ETAT HYGIENIQUE DE CES ENVIRONS

Le captage est constitué 'd' une petite construction en dur (sur-
face de base 1.5 x 1.5 m). abritant le réceptacle de la source (profon-
deur 0.7 m).

La prise d'eau du hameau des Celettes se situe dans ce réceptacle
(prélévement quotidien 4 m3/h durant 3 h).

L'eau de trop plein (4 m3/h environ) s'évacue vers 1'Ouest dans
un ancien lavoir abandonné situé 2 quelques métres du captage.

Le captage est muni d'une porte métallique sommaire fermée par
une tringle cadenassée.

% Rapport géologique sur les possibilités de captage d'une source destinée a
compléter 1'A.E.P. de la commune de St Gervais. J.P. BOISSION - R. PLEGAT.




Aux environs du captage les flancs du vallon sont boisés (chénes
verts), le fond de la dépression est enherbé :

A 10 m en amont du captage, se trouve un étang artificiel (40 m x
15 m et 1| m de profondeur en moyenne).

Le fond de cet &étang est réputé &tanche ; des pertes interviennent
toutefois nécessitant une alimentation par une pompe qui capte le trop
plein de la source (prélévement 600 1/h).

Dans 1'étang se trouvent quelques poissons.

A 110 m en amont et au Nord-Est de la source (méme flanc du vallon)
se trouve un puits perdu qui regoit les eaux usées du hameau des Celettes.
Ce dispositif d'assinissement est rempli de graviers : trois tranchées

‘d'infiltration s'en &échappent : 2 x 15 m + 1 x 30 m.

L'humidité qui r&gne dans le secteur laisse supposer un mauvais fonctio-
nement de ce dispositif d'assainissement.

SCHEMA DE SITUATION DU CAPTAGE DES CELETTES N° |

Tranchées
d'infiltration
Puits perdu

Chénes verts

Echelle : 1/2500

. . ] -
A 150 m environ au Sud du captage se trouve le rejet d'eaux usées
. . . . P t = 3
d'une cave de vinification. En période de vendange surtout 1'évacuation
des eaux usées est importante.
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TRACAGE HYDROLOGIQUE

Le 7 Février 1985 nous avons réalisé un tragage 2 la fluorescéine
brute. 300 g de ce colorant hydrologique ont &té dilués dans les eaux
de 1'étang .

Des capteurs ont &té placés au niveau des sources des Celettes
o - . ~ P -
n°l et n®2 et relevés une semaine plus tard pour &tre” développés”

Le capteur de la source n°l s'est révélé faiblement (mais nette-
ment) positif alors que celui de la source n°2 n'a pas montré de ré-
sultat clairement interprétable.

La relation entre 1'étang et la source des Celettes n°l est donc
prouvée. Cette relation &tait peu importante entre le 7 et le 14 février
1985.

~

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Les analyses réalisées sur le réseau de distribution révélent une
eau de bonne qualité.

Une analyse r&alis&e au niveau du captage a révélé une eau non
potable (Annexe ).

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTS

- Le_captage

- La porte devra &tre munie d'un joint assurant une &tanchéité
efficace.

- Le perron sera surélevé pour éviter la pénétration des eaux
pluviales 2 1'intérieur du captage.

- Une chappe de béton (largeur = 0.5 m) pourra étre coulée sur
le sol tout autour du captage.
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- La relation entre 1'étang et le captage est effective mals
limitée.

- Deux ou trois écriteaux lisibles seront placés aux abords de
cet étang pour signaler sa vulnérabilité 3 la pollution et
qu'il convient donc de conserver sont &tat hygiénique.

~ L'état hygiénique du proche environnement du captage est ac-
Y8 q P ptag

tuellement trds satisfaisant ; il devra le rester dans 1l'ave-
nir.

L'existence de ce dispositif d'assainissement est incompatible
avec des conditions hygiéniques acceptables au niveau du captage.

Cette situation devra donc s'améliorer dans les plus brefs délais.

Nous suggérons qu'un terrain soit recherché au Sud ou Sud-Ouest

du village afin de recevoir par exemple un champ d'épandage ou un
petit lagunage (dans tous les cas, ce dispositif devra se situer
en aval des sources des Celettes n°l et n°2 ), =

Ces effluents devront étre conduits 3 un dispositif de traitement
comparable 3 celui des effluents du village (un seul dispositif
d'assainissement pourrait suffire). /

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT

Compte tenu du cas particulier que représente le captage de la source
des Celettes n°l (don de Monsieur Steinmayer, 3 la commune de St Ger-
vais) et dans la mesure ol les abords de ce captage sont trés soigneu-
sement entretenus par le propriétaire des lieux, nous estimons que la
matérialisation sur ce terrain d'un périmétre de protection immédiat
n'est pas indispensable.

Les eaux de la source des Celettes n°l devront &tre stérilisées
avant consommation.




En cas de vente de la propriété de Monsieur Steinmayer, la mairie
de St Gervais devra se rendre acquéreur d'une surface d'environ 100 m2
autour du captage pour y réaliser un véritable périmétre de protection
immédiat.

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE (Fig.4)

I1 se raccorde 3 la partie Nord du périmétre de protection rappro-
ché de la source des Celettes n°2. Les périmétres des sources des Celet-
tes sont donc confondus. .

Ce périmétre ne sera pas maté&rialisé sur le terrain.

~

On se référera aux prescriptions concernant le périmétre de
protection rapproché (zone I ) développ@esdans la premidre partie de
ce rapport au sujet de la source de Foncirgues.

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE (Fig.6)

I1 correspond aupérimétre de protection général déterminé par
R. Plegat (Rapport du 2 Mars 1976) :

"Il s'étendra 3 toutes les zones d'altitude supérieure 38 180 m situées
auSud, 8 1'Est et au Nord de la source. Les limites du p&rimé@tre com-—
prendront 3 1'Ouest la tranche du chemin de '"Le Bois" & "St Arnave"
situé au-dessus de 1'altitude 180 m, au Nord, 3 1'Est et au Sud la
courbe de niveau 180 m, moyennant quelques restrictions portées sur

le plan de 1la figure 6.".




i CONCLUSTIONS

Suite 2 1'étude géologique que nous avons réalisée sur la commune
de St Gervais en vue de la détermination des périmétres de protection
des sources captées de Foncirgues et des Celette n°l, Avis favorable
peut €tre donné 3 l'utilisation des eaux des sources sus-citées en vue
de 1'alimentation humaine dans la mesure oii les aménagements et les
mesures de protection proposés seront respectées et en particulier
la réalisation d'un nouveau dispositif d'assainissement pour le hameau
des Celettes et la cave vinicole.

v . Montpellier le 15 Avril 1985
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Carte topographique I.G.N. Pont St Esprit 3.4
au 1/25000

Carte topographique I.G.N. Pont St Esprit 7.8
au 1/25000

Carte géologique Pont St Esprit au 1/50000

-Rapport géologique sur le projet d'alimentation en
eau de la commune de St Gervais (Gard), 7 Mai 1938
DREYFUS.

Rapport géologique sur les possibilités de captage
d'une source destinée 3 compléter 1'A.E.P. de la
commune de St Gervais, Gard 2 Mars 1976,

J.P. BOISSIN et R. PLEGAT.




‘FIGURE 3 : PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT
DU CAPTAGE DE FONCIRGUES

[ l Périmdtre de protection immédiat
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~ RESULTAT D'ANALYSE DE SURVEILLANGE D'ADJUCTION D'EAU

. -
COMMUNE de ... 2 ol e Ad\‘; o

Locahisation du prélévement \Camage AEntree - Sortie réservoir - Avant - Aprés traitement

 USYNDIGAT | e

e
— s
{. A . } \ N, - '
Emplacement | -:lD\l/‘._\.Q__LﬁJ_ X _C)U\.QD{) JONS WL s ZOAATES Dan ledeQe~ 2 (IR ‘L._QA-*M’“ i 3
xplottant - Commune - i : \ : : ‘
; Syndicat—Fermes . Ettectué par M. B_A_CJXQ [0/

Y
empéralure : Air Eau _JA_?A____ Date du prélévement : T .0% . & “ChioreHbre

ay traitée . oul -INON | Mode de traitement :
servations : Temps sec —Pires—Thblea—stondemtes lors du et les jours précedents le prélévement :

Misultats Précédents :TOTAL: NON POTABLE DERNIER CONTROLE

Hameau |, —

\,9

Reseau principal .

——————

NO de tournde : e

CARACTERES PHYSIQUES

. Turbidlte Résistivite * PH & 20° Couleur Odeur Saveur
1.840,0
ANALYSE CHIMIQUE
02 cédé NH4 -+ NO2 - NO3 - CcL - S04 - - Fe +++
TH TAC
psr KMn04 mg/i mg/! mg/l - mg/l | . mg/i mg/l

o |

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

. | Dénombrement total des bactéries sur - par ml Aprés 24 h a37°C
- * lose nutritive -
B et . - par mi ' Aprés 72 h a 20-22° C
[ ) Bactéries coliformes. 0 par 100 m! ‘ rgembranes filtrantes aA:no ¢
’._ Collmélrie . ATTOYT TOUTU O a JU O W

membranes filtrantes a 44° C

: Escherichia coh. 0 par 100 mi { poTHOTITIOSET T Y00
Streplocoques Fécaux :

3 (en cas d'eau non traitee) 0 par 100 m! méthode de Slanetz et Bartiey
} ctéries Sporulées . .

::I!'to R(f)ductrices - par 100 mi mitieu de Wilson - Blair
io -

rONCLUSIONS : Eau Potable - WM)G(MW au point de vue bactériologique.

Observations' et conseils du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales

Bau potable.

Eau suspecte.

Un nouveau prélévement de contrdle sera effectué sous peu. et je vous inlormerai de son résultat.

N S R

potable et ne peut étre consommeée qu apres désinfection individuelle (deux gouttes d’eau de javel

mation ou ébutlition pendant 10 minutes).

Esu non potable.

Prévenir les usagers que I'eau n‘est pas
par hitre une demi-heure avant consom
Augmenter 13 dose du produit assurant la stenlisation

véritier el (ou) réparer. fapparetl de stérilisation.

Inslaller, dés que possible. un appareil automatique de stérilisation

Vider. nettoyer. desinfecter e Captage. le Réservoir. le Réseau a raison d'une do
Me prév"?e;ur de la réalisation de ce reglage. des travaux pour qu'un nouveau prélevemen
M RACHOU - Tél. 67.85.61, Poste 342 - D.A.S.S., 10 Rue Villeperdrix - 30034 - NIMES -

se d'eau de Javel pour 150 m’, dans le réservoir.

t de controte soit realise
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Observations du Laboratoire

Pour le Directeur des Affaires Sanitaires
e! Sociales

Mr le g;recteur du
LABORATOIRE HN!C!PAL de NIMES
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! RESULTAT D’KNALYSE DE SURVEILLANCE D’ADDUCTION D'EAU

‘ . eT e s )

commune de - (L E K A e _SYNDICAT __
[SGE

Localisation du prelévement :lCaplagel’ Entrée - Sortie réservoir - Avant - Apres traitement

Reseau ool - Hameau : "lf)x L QQ/’F"

empiacement celo et ol i anl & Uamsow g cele 00 .

Exploitant \ Commund - Syndicat..Eermiac. Effectué par M. L’ ‘HA O S

Température : Air __________ Eauy _,‘B.— Date du prélévement : A-(ZJ - Q} . g? ~Chtoretore—

Eau traitée : OU.L~V~JOB- Mode de traitement :
Observations : Temps sec - Piviesa 4atbles—abondartes lors du el les jours précédents le préiévement :

Résuttats Précédents . TOTAL : NON POTABLE DERNIER CONTROLE NO de tournde :

Ref 679

'CARACTERES PHYSIQUES

Turbidlte RAésistivite - PH & 20° Couleur Odeur Saveur

1.604,0

ANALYSE CHIMIQUE

02 céde TH TAC NH4 -+ NO2 - NO3 - " CL- S04 - - Fe +-4+
par KMn04 mg/l mg/i mg/l - mg/l mg/i mg/l

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE

Dénombrement total des bactéries sur - par mi Apres 24 h 3 37° C

gélose nutritive . parml Aprés 72 h 3 20-22° C

membranes filtrantes a 37 C

Bactéries coliformes. : 9 par 100 mi ‘
treerrierrinctr-r90—C

Colimétrie *
membranes filtrantes 4 44° C

Escherichia coli, 3 par 100 m! { DO am—t et e

Streptocoques Fécaux *

( a4 traitde) 0 par 100 m! méthode de Sianetz et Bartley
en Ccas d eau non trattée

ga:}l‘inesRSé%orutle.es - par 100 m! milieu de Wilson - Blair
sullito - ucirices

ONCLUSIONS : Boxxf¥mobter Eau Non Potable - Hawxspastex at point de vue bactériologiq

Observations et conseils du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales

Eau potable.

Eau suspecte.

Un nouveau prélevement de controle sera effectué sous peu. et je vous informerai de son résullat.
Eau non potable.

Prevenir les usagers que I'eau n'est pas polable el ne peut étre consommée qu'apreés désinfection individuelle (deux gouttes d’eau de jave!
par htre une demi-heure avant consommation ou ébullition pendant 10 minutes)

Augmenter la dose du produit assurant la stérilisation.

Ventier et (ou) réparer I'appareil de stérilisalion.

Installer. dés que possible. un appareil automatique de stérilisation.

Vider. nettoyer. désinfecter le Captage. le Réservorr, le Réseau a raison d'une dose d'eau de Javel pour 150 m*. dans le réservoir

Me prevenyj de la realisation de ce reglage. des travaux pour qu'un nouveau prelevement de contrdle soit réalise
M RACHOU - Tél. 67.85.61, Poste 342 - D.A.8.S., 10 Rue Villeperdrix - 30034 . NIMES -

Observations du Laboratoire nimes,tle _ E0 - F AL

Pour le Directeur des Affaires Sanitaires
et Sociales

Mr te Digecteur du PO
LABORATOIRE MPNICIPAL de NIMES

1 et - —— 4
pre "OJA&_de Type 5 J B M. WARLOP
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Ao es we U IULL U HUUUGIIUN U EAU
[OMMUNE de . . S @f/\f [ G Efeglgaj ... SYNDICAT :

Pate du prétevement s . 2, Li o1 A

Emplacement .

b xplottant : Commune - Serien - et -

fau traitée : BYUT- NON - Mode de traitement . . e L Chlore résiduel - mg/l

Pbscrvations . Terwpusec - Pluics : faibles, D b ot ¢ les jours précédents I préfevements .

esultats précedents - TOTAL -

............ DERNIER CONTROL) . Nde¢ tournee |

RESULTATS ET OBSERVATIONS DU LABORATOIRE MUNICIPAL DE NIMES

o ’ Saveur 02 céde NH4*
Résistiviee pi! Turbidite Coulcur Odeur ™ TAC par KMn04 mg/l
Dépot
. ' Nég. o
1.404,0 7,22 Inf.& 5 gtte Limpide Néant 29°0 27°0 0,50 -
- . inf.Q,(
NO2” NO3~ - SO477 Fer
"} mg/l mg/l my/!| myg/| my/l
. ou 22 13,3 10 Nég. ou
.0,01 inf.0,05
! Apres 24h 4 37° C
Dénombrement total des bacteries sur 1 parm P
Elose nutritive - 25 par ml Apres 72h d 20-22° ¢
Ractéries coliformes o par 100 mi . mcmbranes filtrantes 4 37° ¢
ohmétne . N L5 oagn e
Escherichia coli, 0 par 100 ml membrancs filtrantes 4 447 ¢
E,ﬁtcceques Fécaux 0 par 100 ml : milieu de Slanetz - Bartley
“Rctcnes Sporulées Sulfito - réductrices - par w0 ml. . miliey de Wilson - Blair .

our les éléments doses

prelusions | EAU POTABLE — B 600 KA RO RASUSPERTE U ngin S e T

OBSERVATIONS ET CONSEILS DU DIRECTEUR DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

D Prévenir les usagers que I'cau n'es
J'eau de javel par litre une demi-

-Augmenter la dose du produit assurant la stérilisation

b Installer, des que possible, un appareil automatique de stérilisation.
D Vérifier I'ctat du -ou des- captage(s), du -ou des- réservoir

D) Procéder 3 la stérilisation de I'eau par addition d'eau de javel dans le réservoir (250 cc d'eau de javel @ 47 degrés chlorome-
tnques pour 100 m3 d'eau).

+ 1a teneur en chlore résiduel étant insuffisante.
(s) ct procéder a lcur nettoyage ct i leur désinfection si necessaire,

D Me prévenir de la réalisation de ce ré

glage, des travaux
Mr RACHOU -

Pour qu'un nouveau prélevement de contrdle soit réalise,
Tel 67 8561, poste 342 -D AS.S,

10 Rue Villeperdrix - 30034 - NIMES.

Nimes, le .. 30.01.84 Nimecs, le _‘?7(\9{8(,

Mr le Directeyr du irecteur des Aﬂpires San?taires et Socrales
LABORATOIRE MUYNICIPAL de NIMES P. \ 'Ingéqiedr Sanitaire

J ; C)j U} | M. WARLOP
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FIGURE 2 : Plan de situation et périmdtre
de protection rapproché (zone 1)

de 1a source de Foncirgues.

Extrait du plan cadastral au
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de création de périmetres de protection pour les ’
captages d'eau potable de la Commune de

PONT SAINT ESPRIT (GARD) o
- Captage actuel (lieu dit "Les Peupliers" Leo cna (30

- Nouveau captage (lieu dit "La Barandonne™) o P, .o
)




A la demande des services de la Direction Départementale

de L' Agriculture du Gard et de la municipalité de la commune de

Pont Saint Esprit, nous avons procédé a }' étude des mesures a pren-
dre pour assurer la protection des captages alimentant cette commune
en eau potable.

I1 existe deux points de prélévements :

- Le captage actuel, situé au sud de la ville ( lieu dit " Les peu=--:

pliers ").

- Le nouveau captage, en cours de réalisation, situé au nord de la

ville, dans un méandre de 1' Ardéche ( lieu dit " La Barandonne ").

I. GENERALITES.

Les principaux documents utilisés ou a consulter le cas

échéant sont les suivants :
a) Cartes topographiques IGN au 1/25 000 . Feuvilles de :

Bourg saint Andéol 7. 8.

Pont Saint Esprit 3. 4.
b) Plan cadastral de la commune de Pont Saint Esprit.
c) Carte géologique de la France au 1/80 000, feuille d' Orange
( n°® 210 ). 3 éme édition. Pub. BRGM 1968.
d) Carte hydrogéologique de la région des Garrigues au 1/200 000

paor C. Diluca, pub. CERGA 1974.
e) Rapport sur 1' alimentation en eau potable de la commune de PONT

-
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pl. 1 ). Le captage se situe & 1 km au Sud de 1° agglomération en
bordure de la route D. 138 et a 600 m & 1' Ouest du bord du Rhéne.
Autour du captage, le terrain est plat et homogene, formé par une
terrasse du Rhéne, d' altitude moyenne 42 - 42 m, le niveau du fleu-

ve se trouvant a la cdte 36 a 37 m.

II. 2. Etat actuel du captage ( voir pl. II. ).

II.2.1 . Construction.

Le captage est constitué d' un puits en gros diamétre
(B 3m) foré jusqu'a 9,5 & 10 m par rapport au sol, la partie captante
étant composée par 270 barbacanes. Il est surmonté d' une tour béton-
née de 3 m de hauteur environ , portant & son sommet une trappe d' ac-
ces. La tour est ceinturée au sol par une couronne bétonnée de 3 m de
rayon ; dans cette couronne est aménagée une trappe d' acces a la cham-
bre des vannes. Le captage est distant de la route D. 138 d' une quin-
zaine de metres. L' ensemble occupe une parcelle entourée d' une enceir
te grillagée séparée de la route par un fossé profond de 0,5 a 0,7 m.

I1.2.2. Equipement et exhaure.

Le puits est équipé de deur groupes motopompes immergés

- K.S.B permettant 1' exhaure d' un débit de 130 m3/h par pompe.
Le volume extrait est de 1' ordre de 2 000 & 2 200 m3
par jour. Le pompage entraine un rabattement n' excédant pas 1 m, le

niveau dynamique se situant & 5 m sous le sol environ.

II. 3. Situation géologique.

Ce niveau géologique , d' 4ge quaternaire (a2 de la carte

géologique) compose la basse terrasse du fleuve et il est formé par

des limops de surface, des sables, des cailloutis et des graviers.

RN A
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Nous ne possédons pas la coupe exacte des terrains ren-
contrés lors du creusement du puits ( un renseignement non vérifié in
dique la présence de niveaux durs & la base de 1' ouvrage, dont nous
ne connaissons pas la nature exacte ).

I1.3.2 .Etendue et limites de 1' aquifére.

En rive droite du Rhéne et au Sud de PONT SAINT ESPRIT,

les alluvions récentes forment un affleurement limité :

- au nord par 1' agglomération de PONT SAINT ESPRIT

- a 1' Ouest par une ligne de rupture de pentes allant de PONT SAINT
ESPRIT & Saint Georges.

- a 1' Est par le Rhéne, qui se trouve donc en contact directeavec les

alluvions récentes.

La rupture de pente située & 1' Ouest correspond & 1' app
rition de terrains quaternaires plus anciens, argiles rougedtres & ga-
lets rapportées aux terrasses wurmiennes ( aw de la carte géologique),
qui peuvent constituer au moins en partie, 1' encaissant des alluvions
récentes ; en effet, il peut exister des hauts fonds du substratum
crétacé ( comme cela paut s' observer dans le lit du Rhéne & PONT
SAINT ESPRIT méme ), ce qui expliquerait la présence de niveaux com-
pacts au fond du puits communal.

'1I.3.3. Conclusions.

Le captage d' eau potable de PONT SAINT ESPRIT est donc i

planté dans les alluvions récentes du Rhéne ( basse terrasse, a2 de 1

carte géologique ) , formées de limons de surface et de sables, galets

et graviers aquiféres . Ces terrains sont en relation hydraulique di-

recte avec le fleuve, et la surface piézométrique de la nappe se situ
a faible profondeur ( 3 & 5 m sous le sol ).

I1 convient de remarquer toutefois qu' une partie de 1' «
mentation des alluvions récentes peut &tre dle aux apports des terrain
sablo-gréseux qui constituent le substratum des alluvions ( essensiel-
lement cénomanien, c5 de la carte géologique ) et accessairement aux

apports de la haute terrasse.

o




En 1' absence de données précises ( allure de la surface |
piézométrique, du c8ne de dépression provoqué dans la nappe par le
pompage, des relations avec le Rhéne ect... ), il faudra tenir compte
de cette éventualité dans le tracé des limites du périmétre de pro-

tection.

II.4. Situation sanitaire.

Le captage occupe un terrain situé en contre bas de 1°

agglomération, dans la zdne inondable en période de fortes crues.

Cette zdne basse, plane et horizontale est drainée par un systéme de
fossés bordant les routes et chemins. A 800 m au Sud du captage , le
ruisseau temporaire de Rieuprimen s' écoule directement sur les al-

luvions. Ce ruisseau draine un bassin oU se trouvent notamment une

partie du village de Saint Alexandre, qui ne posséde pas de station

d' épuration et les quartiers Sud de PONT SAINT ESPRIT, dont certaines

zones non reliées au réseau d' égoit.

La commune dispose en effet d' un réseau de collecte des
eaux usées ; toutefois, les maisons isolées de la basse plaine et
certains secteurs au Sud de la ville, ne sont pas raccordés & ce ré-
seau.

La station d' épuration est implantée en bordure du Rhéne,
ad 750 m a 1" Est du captage. L' effluent est rejeté directement dans
le fleuve. Il existe un ancien dépot d' ordures ( lieu dit " Le Four
a Chaux " )en bordure du fleuve. Ce dépdt n' est plus utiliské et il
est en voie de disparition ( transport des résidus dans une nouvelle

décharge ).

I1.5. Conséquences des données précédentes : mesures &

Le périmétre de protection & adopter sera divisé en trois

v/
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- Périmétre de protection immédiate : destiné surtout & la protection
du captage lui méme
- Périmétre de protection rapprochée : destiné & protéger 1' aquifére
capté dans le voisinage de 1' ouvrage.
- Périmétre de protection générale : zdne correspondant & 1' ensemble
de la nappe elle méme et & ses zdnes d' alimentation.

D' une facon générale, la réglementation concernant les
périmétres de protection est contenue dans les textes suivants g
- loi N° 64-1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et & la répar-
tition des eaux et & la lutte contre leur pollution ( notamment articl
7).
- Décrets N° 73.218 et 73.219 du 23 Février 1973 portant application ¢
articles 1 et 6 (1° ) et des articles 40 et 57 de la loi N° 64.1245 du

16 décembre 1964, relative au régime et & lo. répartition des eaux et ¢

la lutte contre leur pollution ( J.0. du 2.3.73 ).

Il conviendra de signaler tout d' abord que le captage ac
tuel , implanté dans une nappe ne reletion directe avec un fleuve don
les eaux sont notoirement de mauvaise qualité bactériologique et chim:
que d' une part , et susceptibles de fréquents débordements d' autre
port, sera d' une protection difficile & assurer.

La mise en service prochained' un nouvel ouvrage implant
dans de mei lleures conditions hydrauliques ( proximité d' un cours d
eau beaucoup moins pollué ) est une excellente mesure.

L' utilisation du captage actuel, a titre transitoire,
pourra toutefois &tre favorisée par une série de mesures propres a
améliorer les conditions sanitaires.

édiate.

I1.5.1.1. Limites. Les limites de ce périmetre de protec

tion sont constituées par la cléture grillagée actuelle.

I1.5.1.2. Réglementation générale. Il est rappelé que le

périmétre de protection immédiate doit appartenir en pleine propriété

& la collectivité. La cldture doit &tre infranchissable pour les hom-

coid e
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et les animaux . Les prescriptions sont celles prévues par la régle-
mentation citée en référence. Seront notamment interdits :

- toutes constructions autres que celles destinées au captage.

~ tous les rejets et les stockages de matiéres organiques, produits
chimiques ou radioactifs, ainsi que tout épandage d' eaux usées.

- toutes canalisations aériennes ou souterraines autres que celles
destinées au captage.

- Sont enfin interdits, le pacage des animaux , 1' utilisation d' en-

grais , de désherbants et produits agricoles.

Le terrain sera régalé , sans creux oU 1' eau puisse s'
accumuler, avec une pente suffisante pour permettre 1' évacuation des
eaux de ruissellement hors de la parcelle. Les canivaux de drainage
entourant le périmétre seront nettoyés et maintenus en état afin d'
éviter la stagnation de 1' eau.?Ils devront &tre revétus d' un enduit

étanche.

I1.5.1.3. Prescriptions particuliéres & ce captage.

La situation de 1' ouvrage, implanté dans une zdne inon-
dable par fortes crues, pose un probléme particulier. Enteffet, la
tour de protection est assez haute pour éviter 1' entrée d' eaux pol-

luées lors des inondations, mais la présence d' une trappe non étanche

au _sol , dans la covonne bétonnée, annule tous les efforts d' étan-
chement de 1' ouvrage pour de telles circonstances. ( voir crue du

11 novembre 1976 ). Il conviendra donc d' installer un dispositif d'

acces aux vannes parfaitement étanche, ou de condamner définitivement

cet acces si aucun dispositif convenable ne peut étre mis en place.

I1.5.2.1. Limites .

Les limites de ce périmétre sont données sur la carte au
1/25 000 de la pl. I. Il s' agit :
- a 1' Ovest, de la RN 86
- au Sud , d' une ligne de direction générale E.O. , allant de gran-
ge Rouge & 1' Ile de la République.

- al' Est de 1' axe du Rh6ne;

- au Nord , la limite passe dans la localité de PONT SAINT ESPRIT.




11.5.2.2. Préscriptions générales .

Comme pour le périmeétre de protection immédiate, on se
référera aux lois et décrets d' application cités en référence. Nous
insisterons toutefois, sur les points suivants :

Sont interdits :

Les installations de réservoirs, dépots, canalisations
d' hydrocarbures solides ou liquides autres que ceux destinés aux usa:
ges privés ( ces derniers devant respecter des normes strictes de sé-
curité & exiger pour 1' obtention des permis de construire ).
Les installations de fosses & purin , dépots de matieéres

de vidanges, sont particuliérement interdits les puits perdus , 1' aban

don de cadavres d' animaux ou de produits putrescibles et les rejets d

eaux usées directement dans le milieuv naturel. Les épandages d' engrai

chimiques ou toud produits ou substances destinés & la fertilisation

des sols ou I& la lutte contre les ennemis des cultures dangereux,:
figurant sur une liste établie par une commission de spécialistes com-
pétents.

Réglementation : Les constructions superficielles individuelles dissé-

minées devront , dans tous les cas, soit &tre reliées & un systéme

collectif ou autonome de traitement des eaux usées ( systéme reconnu

par 1' autorité compétente et contrdlable en permanence par 1' autori-

té sanitaire ) soit, équipées de fosses étanches & vidanger périodi-
quement.

Les forages existants devront &tre convenablement entre-
tenus et ne devront pas constituer un risque de pollution ( pas de ris
que de retour de 1' eau pompée au forage, pas de risque d' introductic
d' eaux de ruissellement dans des tubages mal fermés ou non étanches

Rappelons que pour les forages exploités pour des besoins

non domestiques, une autorisation préfectorale est nécessaire.

Les carriéres abandonnées seront interdites a 1' acces
et surveillées afin d' y interdire les rejets de toute nature, malheu-

reusement habituels en de tels lieux.

v/
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L' ouverture et 1' exploitation des carriéres devront
faire 1' objet d' autorisations au vu d' une expertise géologique et
hydrogéologique afficielle. Elles seront autorisées dans la mesure
oU sera définie une cGte minimale d' exploitation ( & préciser point
par point, en fonction de 1' état local de la nappe ) et ol cela ne
présentera aucun: risque de nuisance pour 1' eau souterraine.

D' autre part, les accumulations de carburants, produits
chimiques et autres destinés au fonctionnement du chantier n' y seront
tolérés que dans la stricte mesure de la nécéssité.

L' usage normal des engrais et produits de traitement
courants reste autorisé en surface , sauf avis du conseil d' hygieéne
( par exemple pour des opérations exeptionnelles, des produits nouveat
ou particuliérement dangereux, ou des épandages par voie aérienne ).

I1.5.2.3. Prescriptions particuliéres au captage.

Nous insisterons plus particuliérement sur certains point
particuliers au secteur étudié :
- Les rejets de la station d' épuration devront se faire au fil du Rhi
afin d' éviter les rxisques de stagnation des eaux usées dans des zOnes
mal drainées. en bordure du rivage par exemple, et de favoriser au ma>
mum la dilution rapide de 1' effluent dans le fleuve.
- L' ancien dép6t d' ordures sera nettoyé et assaini , afin de ne pas
constituer de risque de pollution ponctuelle .
- Les maisons isolées devront soit &tre raccordées au réseau d' égoit:
soit équipées d' un systéme d' épuration autonome ( voir chapitre pr

cédent ).

Le captage étant implanté dans une nappe en relation hy-
draulique avec le Rhéne, il est important de remarquer que toute poll:

tion bactériologique ou chimique des eaux de ce fleuve peut se tra-

duire par une pollution & plus ou moins bréve échéance des eaux pompé

a la station.

oS e




Le tracé du périmétre de protection générale tiendra
compte des conditions hydrogéologiques générales d' alimentation de
la nappe des alluvions du Rhéne. Il sera limité au Sud par les bordu-
res Sud du bassin verdant de 1' Ardéche & 1' Ouest et de la riviére
Auzon & 1' Est. Vers le Nord, la limite se situera dans un rayon de
10 km autour du captage ( voir carte pl. V ).

Les prescriptions interessant ce périmétre correspondent ¢
celles du décret n® 73 218 du 23 février 1973 ( d' application de la”

loi du 16 déc. 1964 ) et devront &tre appliquées rigoureusement.

III. LE CAPTAGE DU MEANDRE DE LA BARANDONNE.

e e i s e e e B o e e < e b e e s M e bl ol i B s sl e e B B e e
-v'vvvvv-r'v'""v"vv-r'r'rv'r'rvv'v"v‘vvv-rvvvvvv‘vvvvvvvvf'vv

III.7. Situation géographique.(voir carte au 1/25000 PL.3)

Le captage de la Barandonne se situe & 3 km au Nord de 1°'

agglomération dans un méandre de 1' Ardéche. Le niveau actuel du

du plan d' eau de sette riviére est conditionné par un barrage situé
d la pointe de 1' ile des Cordonniers ( surélévation du niveau de
1,54 2m).

Le méandre de 1' Ardéche est constitué par des alluvions
récentes , formant une terrasse alluviale occupant la cdte moyenne
40 a 42 m , 1' Ardéche étant a la cbéte 38 m environ.

Le terrain autour du site du captage est plat et homogéne
il est couvert par une plantation de peupliers et au NO, par un chemin
de service, longé lui-méme par une levée en terre de 1,5 a 2m.

Toute cette zdne est inondée lors des violentes crues de

1' Ardéche ; la tranche d' eau peut alors atteindre une hauteur de 2m.

III.2. Etat actuel du captage.

Le captage définitif n' est pas encore réalisk. Seuls
existent des forages de reconnaissance ayant servis aux pompages d'

essais ; ces ouvrages seront maintenus pour servir de points de mesu-

Ires.

coidons




ITI.3. Situation géologique.

La campagne de reconnaissance par forages et pompages d'
essais a permis de définir convenablement les caractéristiques de 1'
aquifere.

IIT.3.1. Nature de 1' aquifere.

Il s' agit des alluvions récentes constituant la basse ter-
rasse de la vallée de 1' Ardéche. Au niveau du captage, les alluvions
sont composées d' une couche limoneuse de surface atteignant 3 m d' é-
paisseur . Au dessous , on a en moyenne une dizaine de métres de sables
et graviers grossiers constituant 1' aquifere. Ces graviers reposent
sur un substratum marno-gréseux.

I11.3.2. Etendue et limites de 1' aquifére.

La basse terrasse des alluvions récentes de 1' Ardéche est
limitée au Sud Ouest, par une ligne de rupture de pentes allant du Pont
de 1' Ardéche au chéteau de la Barandonne. Cette ligne correspond au
contact entre basse et haute terrasse ( celle-ci se trouvant a la céte
52 & 60 m environ ).»Au Nord Ouest et au Nord Est, la basse terrasse

est directement en contact avec 1' Ardeéche.

‘Les caractéristiques exactes de 1' aquifére et les résultats des essais

de pompage sont contenus dans les rapports cités au chapitre I.1 ( g )

et ( h).

Il y a donc continuité-hydraulique entre les alluvions

récentes et la riviere qui contribue vrai semblablement , pour une
bonne part a leur alimentation.

Il peut y avoir aussi alimentation de la basse terrasse
par les terrains de la haute terrasse, & leur contact , de méme que par
les terrains constituant le substratum ( problablement les grés, sables
du cénomanien ). Les essais de pompages effectués pendant 1' été 1977

ont donné les caractéristiques moyennes suvivantes :

2

m2/s (Transmissivife >

T=3.10

S5=10 % (Coe“icicn\' a’ emmagas[nemenf)_

On voit que ces caractéristiques correspondent & une trés

hanmma camemloblz120 2 . . e v . . -




200 m3/h pour un rabattement voisin de 2 m.

Au point de vue chimique, les eaux ont une résistivité
moyenne de 1 400a.cm ( 1' eau de 1' Ardéche : ordre de 5 000 & cm )
et un TH de 1' ordre de 35° frangais . Un pompage de 138 h a 200 m3/h

n' a pes permis de voir apparaitre des eaux moins chargées en prove-

nance de la riviére. Le niveau statique de la nappe se situe & une

profondeur moyenne de 3 & 5 m sous le sol.

Le captage de la Barandonne est implanté dans les allu-
vions récentes de la basse terrasse de 1' Ardéche. Ces niveaux géologi-
ques limoneux en surface, sablo-graveleux en profondeur, présentent
une trés bonne perméabilité , et permettent 1' extraction d' un débit

de 200 m3/h pour un rabattement de 2 m environ.

III.4. Situation sanitaire.

Lo basse terrasse de 1' Ardéche , étant une zdne inonda-

ble, ne présente aucune construction. Il existe toutefois, une car-

riére d' extraction de gravier, située & 600 m en amont du captage.

De plus, les habitations situées sur la haute terrasse,
sont reliées & un réseau d' égolts en mauvais état. Les eaux de 1°
Ardéche sont de bien meilleure qualité que celles du Rhéne, car il y

a peu d' industries dans le bassin versant.

III.5. Conséquences des données précédentes : mesures

ITI.5.1.1. Limites :

Le captage définitif sera établi a 1' intérieur d' un
périmétre de protection immédiate compos8 comme suit ( voir pl. IV )

- On prendra une garde de 40 m par rapport & la levée ep terre qui

R




constituera la limite amont.

- Dans les autres directions, une garde de 30 m suffira.

IXI- 5.1.2. Prescriptions générales.

Elles sont les mémes que celles gnoncées au chapitre
I11.5.1.2. du présent rapport.

II1.5.1.3. Prexcriptions particuliéres.

- Le captage étant situé en zdne inondable, 1' ouvrage définitif devra

comporter toutes les dispositions nécessaires pour éviter l1' entrée

de 1' eau dans le ou les puits par des trappes, bordures de tubage etc.

Cette protection sera assurée par une couronne bétonnée
suffisament large et reposant sur un corroi d' argile, par des tours

étanches assez hautes , elc. .....

- Les arbres seront maintenus & condition qu' ils ne puissent endom-
o -

mager les egnd*t*ene dans leur partie souterraine.

~ Les chemins seront détournés . Ceux destinés au fonctionnement de

la station seront revétus d' un enduit étanche.

III. 5. 2. Périmétre de protection rapprochée.

II1.5.2.1. Limites. ( voir pl. III )

Elles seront constituées comme suit :

- Au Nord Ovest et au Nord Est : 1' axe de 1' Ardéche depuis Pont d'
Ardeche jusqu' au barrage.

- Au Sud Ouest : chemin vicinal, puis N. 101 et N.86.

- Au Sud Est : ligne allant de Crussol au barmxae-

IIT.5.2.2. Prescriptions générales. Elles sont les mémes que celles

énoncées au chapitre II.5.2.2.

I11.5.2.3. Prescriptions particuliéres.

~ Le barrage de 1' Ile des Cordonniers maintient le niveau du plan

d' eau de 1' Ardéche & une céte voisine de 38 m. La rupture entrai-
nerait une baisse de niveau qui pourrait considérablement nuire & 1°
emmagasinement de la basse terrasse, oU le niveau statique est con-

ditionné par le niveau de 1' Ardéche ( niveau de base local ).

Il conviendra donc de maintenir ce barrage en bon étaﬁ&
4

afin de prévenir toute détérioration ou rupture .
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-~ Les habitations de la haute terrasse sont asservies & un réseau

d' égolts en mauvais état. Il sera important de surveiller 1' étanchéi.
té de tels ouvrages, par des contréles aussi fréquents qu' il sera
nécessaire. Rappelons que 1' étanchéité des réseaux d' égolits est
impérative dans le périmétre de protecfion rqbprochée.

- La graviere située en amont du captage pourra continuer ses acti-

vités, a condition de respecter la réglementation en vigueur. En

outre

Les prélévements de matériaux se feront dans 1' Ardéche ou sur le ri-

vage.

Il ne sera pratiqué aucune excavation allant jusqu'a la

surface piézometrique de la nappe. Les excavations existantes seront

nettoyées et remblayées.

Les rejets de produits chimiques ( carburants, bitumes

... ) seront interdits.

Les produits chimiques nécessaires au fonctionnement de
la carriére ne seront entreposés que dans la stricte mesure de la
nécessité. De plus, le stockage sera réalisé dans les réservoirs
étanches, contrdlés périodiquement , selon un rythme & définir ( par

exemple par le conseil d' hygiéne ).

Comme précédemment; nous rappellerons que toute pollu-
tion de 1' Ardeche pourra se traduire par une pollution de 1' eau
extraite au captage de la Barandonné.

Les limites du périmétre de protection générale seront en
partie confondues avec celles du captage actuel ( par la partie NO,
voir pl. V ).

Au Sud, la limite sera constituée par la bordure Sud du
bassin versant de 1' Ardéche en amont de PONT SAINT ESPRIT.

A 1' est, la limite sera constituée par la ligne de sé-
paration des bassins versants de 1' Ardéche et du Rhéne.

Les préscriptions sont les mémes que celles mentionnées

au chapitre II. 5. 3 du présent rapport.

veed/onn




IV.3 CONCLUSIONS.

Le respect des prescriptions indiquées aux chapitres
I1.5 et III.5 du présent rapport devrait permettre 1' exploitation
des captages d' eau potable i :

tages d' eav—potable de PONT SAINT ESPRIT dans de bonnes conditions

sanitaires.

(0

R. ORENGO '~ J. COUDRAY
Ingénieur Géologue, éocteur ES SCIENCES

™

a Maitre Assistant & 1' université

4;5%;'“ “ Montpellfer II.

Géologue QQrée.
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ER95018
St-Alex-Carsan

ENQUETE GEOLOGIQUE REGLEMENTAIRE

RELATIVE A LA MISE EN CONFORMITE DES PERIMETRES
DE PROTECTION DU PUITS DES PLANS

Commune de SAINT-ALEXANDRE (30)

Syndicat intercommunal d'AEP
de CARSAN et de ST-ALEXANDRE

par
Pierre BERARD

Hydrogéologue agréé en matiére
d'hygiéne publique pour le département du Gard

ER 95/30226 Castelnau-le-Lez, le 27.02.1995
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1-INTRODUCTION

C'est 4 la demande de Monsieur le Président du Syndicat intercommunal d'AEP de CARSAN et de ST-
ALEXANDRE (30), auprés de la DDASS du Gard, que nous avons procédé & une enquéte hydrogéologique dite
"de mise en conformité des périmétres de protection” sur le puits des PLANS. Cet ouvrage assure l'alimentation
en eau potable (AEP) des deux communes. Il a fait I'objet d'une étude géologique sommaire par P.
LEMPERIERE et R. DOMINICI en date du 18.07.1966 (Laboratoire de Monsieur le Professeur J.V. AVIAS).

Le puits actuellement exploité a été réalisé par I'entreprise Roudil de Nimes en décembre 1967. 1l est exploité
depuis cette date sans probléme particulier de qualité, ni de quantité, y compris lors des épisodes de seécheresse
de 1990 et de 1992. Un projet de diversification et de renforcement de la ressource est en cours.

On se réferera pour partie :

- au "Rapport géologique sur les possibilités d'adduction d'eau de la commune de SAINT-ALEXANDRE" de
juillet 1966, qui indique les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site de la Paillasse en limite SW
de la nappe aluviale du RHONE,

- au "Dossier de consultation du géologue" préparé par le cabinet CEREC en date du 16.12.1994, qui contient le
plan de situation, le plan cadastral, les analyses d'eau et, parmi les documents complémentaires, le Procés-verbal
d'essai de débit du forage de "la Paillasse" effectué le 04.11.1966.

11 s'agissait donc, dans le cadre de l'application des textes réglementaires les plus récents : Décret du 03.01.1989,
Arrété du 10.07.1989, Circulaire du 24.07.1990, Loi sur I'Eau du 03.01.1992, de procéder a une actualisation de
I'expertise de 1966, en préconisant les dispositions pratiques & adopter pour mettre en conformité les conditions
de protection sanitaire de cet ouvrage.

La visite sur les lieux a été effectuée le 17.02.1995. Nous avons rencontré en Mairie de St-Alexandre Madame
GABBAI H., Maire de la commune, Monsieur BENOIT V., Président du Syndicat, Madame MICHEL D.,
Messieurs BRUNEL G. et ESPIARD respectivement Membres et Secrétaire du Syndicat, et Mademoiselle
MORE K., représentant le Cabinet CEREC d'Aubenas. La DDASS et la DDAF du Gard n'étaient pas présents.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le puits pour y examiner le contexte environnemental actuel.

2 - CARACTERISTIQUES GENERALES

Le Syndicat d'AEP de CARSAN et de ST-ALEXANDRE a son siége en Mairie de St-Alexandre. La fourniture
de I'eau est assurée en Régie Municipale.

Les populations désservies sont de 550 habitants pour Carsan et 1010 habitants pour St-Alexandre auxquels il
faut ajouter une quinzaine d'abonnés sur St-Nazaire et St-Paulet de Caisson. Sur la base de 300 I/j/hab, les
besoins en eau potable seraient de 500 m3/j (soit 25 m3/h).

Il faut y rajouter les besoins permanents ou saisonniers pour la cave coopérative, une conserverie, un
établissement d'agro-alimentaire, un hotel ..., et l'accroissement des constructions nouvelles ce qui situe
I'ensemble des besoins aux environs de 650 4 700 m3/j. En été, les consommations sont plus élevées, le
pompage s'effectue sans discontinuer, 24h/24 4 un débit compris entre 45 et 60 m3/h.

La fourniture d'eau depuis la station de pompage s'effectue par le biais de l'une ou l'autre des deux pompes
électriques immergées qui alimentent les réservoirs de Roquebrune situés au point haut de St-Alexandre, soit une
HMT de 170 m. A partir de ce réservoir, une station de reprise alimente les réservoirs de Carsan par une pompe
de 40 m3/h 2 150 m de HMT. Les eaux étant de bonne qualité, il n'y a pas de dispositif de traitement.



Compte-tenu également en plus de la HMT, des pertes de charge dans les conduites, les dépenses énergétiques
annuelles sont trés fortes, ceci, couplé au principe de diversification de la ressource en eau font que des
recherches par forages vont étre entreprises sur la commune de Carsan.

Du point de vue des ordures ménaggres, la collecte s'effectue vers Vénéjan, et, pour les eaux usées, il n'existe pas
de réseau, ni de station de traitement. Les dispositifs d'assainissement sont individuels associant le plus souvent
une fosse septique a un épandage souterrain.

3 - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE

Sur l'extrait de carte IGN & 1/25 000 (feuille de Pont-St-Esprit n° 2940 Est) présenté en annexe 1, nous avons
situé le puits de pompage des PLANS, 4 2300 m a I'Est du hameau de St-Alexandre, 4 mi-chemin entre la RN86
et le Rhone. Ce puits se situe en bordure NE de I'intersection entre la voie communale n°5 de Pont-St-Esprit a
Vénéjan et la voie communale n°4 dite du Valadas. Ses coordonnées géographiques, en Lambert 3, sont les
suivantes : :

x = 784,78
y = 216,45
z = 42m

Ce puits est enregistré en banque des données du sous-sol (BSS) sous le n° 913.4.214.

Du point de vue cadastral, le puits des PLANS est situé sur une parcelle communale, n°545, appartenant a la
section B, feuille n°1, entre le lieu-dit Le Plan au Nord et La Paillasse au Sud. Un extrait de ce plan cadastral a
I'échelle du 1/2 500 est reproduit en annexe 2.

4 - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

D'aprés la carte géologique de Pont-St-Esprit 4 1/50 000 (n° 913), le puits des PLANS est implanté en bordure
méridionale de la plaine alluviale du Rhéne, a la limite du secteur inondable lors des plus fortes crues. Les
alluvions récentes composées de limons superficiels assez épais, de sables, graviers et galets, reposent sur les
marnes noires argileuses et imperméables du Plaisancien. A I'Ouest on observe les formations loessiques et
éoliennes récentes qui surmontent les terrasses alluviales, vers le Sud, on a la cuesta du rebord Nord du synclinal
de St-Nazaire, composée de formations gréseuses et calcaires du Crétacé supérieur.

Les alluvions du Rhone montrent ici une couverture de limons sur 8,1 m, et les sables, graviers et galets sous-
jagents ont une épaisseur de 6,5 m. L'épaisseur totale des alluvions est donc comprise entre 12 et 18 m. Ces
alluvions constituent un trés bon aquifére, exploité plus en amont pour couvrir les besoins en AEP de la
commune de Pont-St-Esprit. L'épaisse couverture de limons confére localement  cette nappe une nature semi-
captive, et la protége assez efficacement contre les risques de pollutions.

On n'a pas connaissance de résultats d'essais de pompage sur ce puits, ils mériteraient d'étre entrepris (essais par
paliers et essai de longue durée ) pour rendre compte de la productivité réelle de cet ouvrage (débit spécifique),
et des potentialités de la nappe alluviale du Rhéne (transmissivité, perméabilité, emmagasinement).

L'essai de débit réalisé sur le forage initial, pour une durée de 44 heures entre le 2 et le 14.11.1966, au débit de
31 m3/h indiquait une stabilisation du niveau dynamique 2 -5,10 m, et méme une remontée de la nappe pendant
les essais occasionnée par les pluies.

Dans le secteur en amont du puits des PLANS, de nombreux autre puits sont répertoriés sur la commune de
Pont-St-Esprit, et dans un rayon de moins de 1500 m, il nous a été signalé l'existence d'autres pompages (puits
du stade, Langlade, puits d'irrigation) dont I'exploitation est saisonniére, & des débits compris entre 15 et 60
m3/h. Ils occasionnent localement une baisse qui peut étre significative des niveaux de la nappe.



5 - DESCRIPTION DU PUITS DES PLANS ET QUALITE DE L'EAU

5.1 - Description du captage

La coupe géologique a été indiquée ci-avant avec :
-de 0 a 8,1 mdeslimons,
-de 8,14 11,5 m des sables et gros graviers,
-de 11,52 14,6 m des sables et des graviers moyens.

Le puits est cimenté, il présente un diamétre intérieur de 2 m et extérieur de 2,60 m. Le jour de notre visite, le
17.02.1995, le niveau de l'eau dans le puits se situait a 4,48 m (au repos) avec un repére pris au haut du capot
fonte a + 0,80 m/sol. La profondeur du puits a été contrélée 4 12,48 m. Ce puits est trés bien obturé en surface
par deux capots de fermeture étanches en fonte. La margelle est d'autre part cimentée au terrain, le premier metre
de cuvelage est raccordé a une couronne cimentée de 2,50 m de large, sub-horizontale.

5.2 - Qualité des eaux

Les premiéres analyses physico-chimiques et bactériologiques effectuées sur le forage en fin d'essai de pompage
indiquaient une dureté élevée (42 °F), un pH acide (6,05), et une minéralisation totale de 367 mg/1.

Deux analyses récentes nous ont été¢ fournies en date du 25.03.1994 et du 03.08.1994, effectuées par le
laboratoire régional agréé, I'Institut Bouisson-Bertrand. Ce sont des analyses de production de type P1 (trop
sommaires) qui indiquent la potabilité bactériologique et physico-chimique de l'eau sur la base des éléments
analysés. La dureté est élevée avec 41 °F, les teneurs en nitrates sont comprises entre 30 et 35 mg/1 (copies en
annexe 3).

Les résultats de ces analyses sont trop partiels, on devra donc faire procéder sur I'eau brute a une analyse de
type premiére adduction, y associant la recherche des toxiques, de pesticides, d'indésirables, et de la
radioactivité. Cette analyse sera jointe au présent rapport d'enquéte.

Le jour de notre visite, la température de l'eau dans le puits était & 15 °C et sa conductivité a 856 ps/cm.
6 - PERIMETRES DE PROTECTION

Le puits de pompage des PLANS est situé a I'écart des grands axes routiers de communication, dans un secteur
largement agricole et viticole, également occupé par des vergers. En amont de ce captage, on s'assurera de la
qualité de l'environnement, tant en matiére de dispositifs de traitement des eaux usées (assainissements
individuels en bon état de fonctionnement), que de jets, de rejets, et de déversements, de stockages d'ordures
ménaggeres, ou autres épandages susceptibles de polluer gravement les eaux

Les périmétres de protection pourraient étre définis comme suit :

6.1 - Périmétre de protectio‘n immédiate

L'extension de ce périmétre est indiquée sur l'extrait de plan cadastral 4 1/2 500 en annexe 2,
elle correspond a la parcelle 545, section B, feuille 1, déja propriété de la commune. Cette parcelle est cloturée,
avec un grillage de 2 m de hauteur, pourvue c6té Sud d'un portail d'accés. Dans ce périmétre, le puits est placé
en son centre, et c6té SW on a un petit batiment dans lequel sont installés les organes de commande des deux
pompes et I'anti-bélier.

En l'état actuel ce terrain présente une herbe rase. Il sera maintenu propre, réguliérement nettoyé et
débroussaillé. Tous dépdts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires a I'exploitation et a
l'entretien du puits seront interdits.



6.2 - Périmeétre de protection rapprochée

La présence de secteurs cultivés en vignes et en vergers autour du puits de pompage, ainsi que la présence de
constructions individuelles non raccordées a un réseau d'assainissement, conférent a cette zone une certaine
vulnérabilité. A l'inverse, la grande épaisseur des limons superficiels assure une bonne protection naturelle.

Coté Sud, une levée de terre sur environ 1,20 m par rapport & la route protége la parcelle du puits des risques
d'intrusions des eaux de ruissellement lors des forts orages. Les risques de contaminations ou de pollutions
accidentelles peuvent donc provenir soit du fossé en bordure de route, soit des épandages souterrains s'ils sont
mal maitrisés ou défectueux, soit enfin des produits toxiques, herbicides et pesticides pouvant étre utilisés par les
agriculteurs.

En fonction des observation précédentes, nous avons défini un périmétre de protection rapprochée qui s'étend
sur 150 4 250 m en amont du puits, et sur 100 2 200 m en aval comme indiqué en annexe 2. Cette extension est
un peu plus importante que celle définie en 1966, avec un simple rayon de 100 m. Elle porterait sur tout -ou
partie- des parcelles : ‘

- 65, 546, 66, 512, 60, 779 4 784, 64, 558, section B, feuille n° 1;
- 853, 854, 855, 352, 453, 454, 357, 356, 355, section A, feuille unique;
- 394c, 682, section B, feuille 3; de la commune de St-Alexandre.

Bien que certaines des prescriptions énoncées ci-aprés puissent paraitre superflues, mais & respecter, & l'intérieur
du périmeétre de protection rapprochée ainsi défini, on interdira :

* l'installation de dépéts d'ordures ménageres, d'immondices, de détritus, de fumiers, de produits radioactifs

et de tous les produits et matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;

* I'ouverture et I'exploitation de carriéres et de graviéres ;

* ]a construction d'installations d'épuration des eaux usées domestiques ou industrielles ;

* le stockage ou I'épandage de tous produits ou substances reconnues toxiques destinées a la fertilisation des

sols ou a la lutte contre les ennemis des culture ;

* I'épandage ou l'infiltration d'eaux usées d'origine industrielle ;

* le parcage des animaux ;

* l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus
toxiques ;_,

* les installtions de stockage d'hydrocarbures liquides, qu'elles soient ou non déja soumises aux formalités

réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces

stockages soient prévus enterrés, a l'air libre, ou a l'intérieur d'un batiment ;

* I'implantation ou la construction de manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous

établissements industriels, commerciaux ou agricoles, qu'ils relévent ou non de la législation sur les

établissements classés.

A lintérieur de ce périmétre, on réglementera, du point de vue de la protection des eaux souterraines :

* l'implantation d'ouvrages de transport d'eaux usées d'origine domestique qu'elles soient brutes ou €purées,
on s'assurera que les dispositifs d'assainissement individuels en place soient en bon état de marche et bien
entretenus;

* 1a construction ou la modification de voies de communication ainsi que leurs conditions d'utilisation ;

* I'exécution de puits, de forages, ou de captages autres que ceux nécessaires pour le renforcement de 'AEP
de la commune ou des hameaux.

D'une maniére générale, on réglementera toute activité ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement
ou indirectement a la qualité des eaux souterraines ou superficielles.

On se rapprochera enfin d"EDF, afin de s'assurer que le transformateur situé au croisement des routes ne
contienne pas de pyraléne.



6.3 - Périmeétre de protection éloignée

Les possibilités d'apports d'eaux de surface et d'eaux souterraines depuis le cdteau font que I'extension proposée
pour la protection éloignée du puits de pompage occupe en partie ce secteur, en plus de la plaine alluviale.

Compte-tenu des bonnes capacités de filtration des formations sableuses, cette extension pourra étre limitée a
1000 m portant jusqu'a la voie ferrée au Sud et & I'Ouest, jusqu'au lieu-dit la Charasse au Nord, et la route D 138
au NE et a I'Est. Ce secteur est délimité sur 'extrait de carte IGN en annexe 1, & l'intérieur duquel toutes les
réglementations en vigueur sont & appliquer et a respecter. Un effort devra étre fait en particulier en matiére
d'assainissement, de rejets de toute nature & éviter, de stockages ou d'épandages de produits polluants a limiter,
car pouvant & tout moment é&tre véhiculés ou lessivés par les eaux superficielles.

Si un programme d'assainissement communal était adopté et mis en oeuvre, le secteur de la plaine, a l'intérieur
du périmeétre éloigné ainsi défini, devrait étre traité en priorité 1.

A 600 m a I'Ouest du puits des PLANS, nous avons visité une graviére, encore exploitée, qui a regu a un
moment des déchargements de pommes, et ou sont stockées des balles de foin. Le fait d'entailler les alluvions
sableuses et graveleuses en font un secteur sensible et une sorte de "fenétre" ouverte sur la nappe qui sera plus
particuliérement surveillée. On ne devra strictement rien y entreposer, ni détritus, ni produits toxiques, ni
végétaux susceptibles de se dégrader et de contaminer la nappe. L'exploitation des sables et graviers devrait étre
limitée pour son plancher 4 I'altitude de la route voisine, et en aucun cas elle ne devrait atteindre par excavation
le toit de la nappe.

En fonction des résultats de I'analyse de premiére adduction, des mesures de correction de la qualité des eaux
seront mises en oeuvre si nécessaire.

|
\,M’I V7
Pierre BERARD

Hydrogéologue agréé en mati¢re d'hygiéne
publique pour le département du Gard



Puits de pompage des PLANS
Syndicat d'AEP de Carsan et de St-Alexandre (30)

ANNEXE 1
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
ET PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE
Feuille de Pont-St-Esprit............ n° 2940 Est Echelle : 1/25000°
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Puits de pompage des PLANS ANNEXE 2
Syndicat d'AEP de Carsan et de St-Alexandre (30)

SITUATION CADASTRALE
PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE ET RAPPROCHEE
Section B, Feuille 1 Echelle : 1/2 500
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Puits de pompage des PLANS ANNEXE 3
Syndicat d'AEP de Carsan et de St-Alexandre (30)

RESULTATS DES ANALYSES D'EAU

- Analyses du laboratoire régional agréé, I'Institut Bouisson-Bertrand
de type P1 pour les dates du 25.03 et du 03.08.1994

- Analyse de type premiére adduction, 4 joindre au présent dossier d'enquéte
dés réception des résultats.




N Institut, Bouisson Bertrand.... 2"

preiosvament 25402194
Fgscripteur - DDASS GA LABORATOIRE REGIONAL AGREE PAR LES MINISTERES

@ Breferences ;B E 221G Analyse PELASANTEETDELEM?E9N§EME§T
AgePreleveur © BONNEFILLE wy/' T et s

ISYNDICAT DE SATNT ALEXANDRE '

Motif de 1'analyse : ‘ '
Nature de prelevement : EAUX D'ALIMENTATION IMAIRIE
Eau - NON TEAITEE t i
130130 SAINT ALEXANDEE !
i T T R I 2
. S —
Lieu de prelevement ;030 226 SAINT ALEXANDRE EE;;@]LE 31-03-9y
REPONDU LE i
Adresse du nrelzvement - 226P1 ¢! - PUYITS DE LEFATLLASSE b

MESURES SUR FPLACE ET OBSERVATIOCNS
EFFEC

, TUEES PAR - DDASS DU GAERD

CHLORE LITBRE TEMFESRATURE EZaV S - DEGRES O
CHLORE TOTAL RSPFECT RUALITATIF

BIOXYDE - DOREYR - SAVEVUR

CHLORITES

CREERVATIONS - ASPECT, ODEVR, COULEWUR X NEANT

EXAMEN MICROBIOLOGIQUE

DEMOMBREMENT DES BACTERIES TEMQINE DE CON?AME&RTIOH FTECALE

COLIFOEMES 0 Pap 100 mi

COLIFCEMES THERMOTOLERANTS A PAR 100 mi

STEEPTOCOQUES FECAUXY ¢ DRE 100 m

SPORES DE BACTERIES ANAERQBIES SULFIT(O REDUCTRICES A Pt me

DENOMBREMENT TOTAL DES GERMES

DENOM2REMENT DE GERMES APRES 72 HEURES A 27 DEGHEES 4 FAT @l

DENOMBREMENT DE GEEMES APRES 24 HEURES A 3I7 DEGRES G v2r ml
¥ CONCLU TONS ¥

EAU ERCTERIQLOGIQUEMENT POTAELE EN FONCTION DES TLEMEMTS RELHERCHES

MONTPELLIER LE 28 /07 /94




N Tr—l-st ltUt B OUiSS()n Bertrand | ANNEXE 3b

LABORATOIRE REGIONAL AGREE PAR LES MINISTERES
DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

LABDORATOLRE DE RIDES Daie de prelevement 25/03/94
oUAaSy GARD Datve de reception 25403794
H = 22306 Analyse no R4/ 2O AT OO
slnneFILLE W o o e i e et o e ]
ISYNDICAT Dt SAINT ALEXANDRE '
L LusE ¢ !
vamant EALX DTALINMENTATION IMAIRIE !
L oonNOGH O TRALTELE ! !
130130 SAINT ALEXANDRE !
e e e e e e e o e e e e

RECY LE U-092
_ g Ao’ 1
wv G2 nrelsvensnt - 030 226 wAIMT ALEXANDRE @U\LE i

rEgse du oreleavensnt Zc26r1L 61 - PULITS DE LAPATLILASSE

MESURES SUR PLACE ET OBSERVATIONS
ErFECIUEES FAR © DDASS DU GARD

TEmPERATURE EAU : 15 DEGRES C
ASPECT JUALITATIF
- OLEUK - SAVEUR

- COULEUKR

AT iUHS GDEUR, CUOULEUR: NEART
ANGL YSE D'Eay OE PRrROoODuUucC r X O {217
EXAamEN PRYSILOCO—UOCHIMIQQUIE

FasanikETRes ORGAHOLEPTIQUES LIMITES DE QUALITE

< 0,1 NLT U 2

4 0.5 mg/l Pt/Co kR

NEANT
NEANT

LIKITES DE QUALITE

25,8 mall 200

41,2 DEGRES F
- L @8 mG/ L &o¢
e THIMGE COMPLET 30,4 DEGRES F
L N 7.4 . pH ?
UeGkes €. 77T microa S/cm
SuBsSfakteEs INDESIRABLES LIMITES DE QUALITE
TaTal 0,7 mg/l
34,5 mgli 1
SIS BT ¢ 0,01 mg/1 0,1
SiANCES INDESIRAeRLLS LIMITES DE QUALITE
sl i K ! 0,00 mal i G.5

SN IS T OMNS . )



Institut Bouisson Bertrand __swess.

LABORATOIRE REGIONAL AGREE PAR LES MINISTERES
DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

= o12.89¢

LABORATOIRE OE NIMES Date de prelevement 03/08/94

Prescripteur : DDASS GARD Date de reception 03/08/94
References ;P E:27321 - Analyse no 414 14905
Preleveur ¢ INSTITUT BOUISSON BERTRAND * *
tSYNDICAT DE SAINT ALEXANDRE !
5tif de L'analyse : ! !
sture de prelevement : EAUX D'ALIMENTATION 'RAIRIE !
au : NON TRAITEE ! !
'30130 SAINT ALEXANDRE !

1eu de prelevement : 030 226 SAINT ALEXANDRE

(=9

dresse du prctevement 226P1 01 PUITS DE LAPAILLASSE ROBINET INTERIEUR

EXAMEN MICROBIOLOGIGUE

DENORBREKERT DES BACTERIES TEMOINS DE CONTARINATION FECALE

COLIFORMES 0 FAR 100 ml
COLIFORMES THERMGTOLERARTS 0 PAR 100 wml
STREPTOCOGUES FECAUX 0 PAR 100 ml
SPORES DE BACTERIES ANAEROBIES SULFITC REDUCTRICES 0 / 20 ml
DENOBRBRERENT TOTAL DES GERRES

DENOMBREMENT DE GERMES APRES 72 HEURES A 22 DEGRES 4 par mt

DENOMBREMENT DE GERMES APRES 24 HEURES A 37 DEGRES 0 par ml
Kk CONCLUSIONS *=*x
£AU BACTERIGLOGIGUEMENT POTABLE EN FONCTION DES ELEMENTS RECHERCHES



LABORATOIRE RE&ONA A LES MINISTERES
DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

LABORATOIRE DE NIMES Date de prelevement 03/08/94
Prescripteur : DDASS GARD Date de reception 3/08/%
References : P £:27321 Analyse no ' 94/1»’l~+€>C)ES
Preleveur : INSTITUT BOUISSON BERTRAMD * *
ISYNDICAT DE SAINT ALEXANDRE f
3tif de L'analyse f !
iture de prelevement : EAUX D'ALIMENTATION IMAIRIE !
i : NON TRAITEE ! !
130130 SAINT ALEXANDRE !
ieu de prelevement : 030 226 SAINT ALEXANDRE

fresse du preLevement 226P1 01 PUITS DE LAPAILLAS ROBINET INTERIEUR 4 .

EXAMEN PHYSICO CHIMIQUE

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES LIMITES DE QUALITE
JRBIDITE < 0,17 N.T.U. 2
JULEUR < 0,5 mg/L Pt/Co 15
JEUR NEANT
WWEUR NEANT
PARAMETRES PHYSICO CHIMIGUES LIMITES DE QUALITE
ILORURES EN CL 28,2 mg/L 200
JRETE TOTALE 42,3 DEGRES F
JLFATES EN 3504 89,1 mg/ L 250
TRE ALCALIMETRIGQUE COMPLET 30,2 DEGRES F
{ A 20 DEGRES €. 7,3 U. pH . 9
SNDUCTIVITE A 20 DEGRES €. 705 micro S/cm
SUBSTANCES INDESIRABLES LIMITES DE QUALITE
‘\RBONE ORGANIGUE TOTAL 1 mg/ L
TRATES EN NG3 29,8 mg/ L 50
TRITES EN NOZ 0,02 mg/L 0,1
MONIUM EN NH4 < 0,05 mg/L 0,5

CONCLUSIONS
LES CRITERES DE QUALITE MESURES REPONDENT AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES DE LA
PHYSICOCHIMIE DES EAUX D'ALIMENTATION.

MONTPELLIER LE 16 708 /94 LE DIRECTEUR DU LABORATOIRE
Prof. Michel Ghelfenstein
PAR DELEGATION

1 - MM NN CreTriIn
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PREFECTURE DU GARD

REPUBLIQUE FRANGAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L' AGRICULTURE
1 v-\h
ARRETE }
ENOUETE EN WE DE LA DECLARATION DUTILITE PUBLIUE DES TRAVAUX . ™~

Commune de SAINT GERVAIS

Alimentation en eau potable
Périmétres de protection du captage

tode de 1'expropriation pour cause d'utilité publique

Circulaires de Monsieur le Ministre de l'Agriculture

des 15 Juin 1965, 17 Septembre 1974, 30 Décembre 1974
et 5 Novembre 1976

Le PRLFEY, Comnissaire de 1a République du Département du Gard,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu la délibération en date du 16 Juin 1983 par laquelle le

Conseil Municipal

19 Demande 1'ouverture de 1l'enquéte en vue de la déclaration d'utilité publique
des travaux et des périmétres de protection du captage

2° ¥rend l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des
eaux, de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés
par la dérivation des eaux;

VU 1‘avant-projet des travaux & exécuter;

VU le plan des lieux et notamment le plan et 1'état parcellaire des ter;;ins
compris dans les périmdtres de protection des capteges;

VU 1'article 113 du Code Rural sur la dérivation des eaux non domaniales;
VU le Cede des Communes et notamment ses articles L.113.1 - L 113.4-1 161.1

VU le décret du B Aot 1935 sur la protection des eaux souterraines et les
textes qui i'ont complété ou modifié;

VU te Code de 1'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les
articles L.11,1 3 L. 11.5 et R.11.1 & R. 11.1B 3

vl la loi n® 62,933 du B AoOt 1962 sur le préjudice causé aux exploitations
aqricoles par des ouvreges publicsg



. 3.

Le délai fixé ci-dessus pour la durée de 1'enquéte, ne courra,

dans tous les’'cas, qu'ad dater de la publication du présent arrété
par voie d'affichage aux lieux habituels et par tout autre procédé
efficace de publicité, et cela dans toutes les communes ol le
dossier principal et, le cas échéant, les dossiers sommaires auront
été déposés.

11 sera justifié de 1'accomplissement de ces mesures de publicité
par un certificat de chaque Maire intéressé, qui sera joint au
dossier d'enquéte.

Un avis d'enquéte sera également, avant la date d'ouverture de
l'enquéte inséré en caractéres apparents dans deux journaux.publiés
dans le département du Gard, huit jours avant le début de 1l'enquéte
‘et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, par les soins
de la collectivité qui a demandé 1'ouverture de 1'enquéte

‘d'utilité publique.

I1 sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par la
production & la charge de cette collectivité, d'un exemplaire
certifié conforme par le gérant des numéros de ces journaux
contenant l'avis d'enquéte.

Au surplus, l'ouverture de l'enquéte davra faire 1'objet de la
publicité la plus étendue, de fagon & ce que les organismes suscep-
tibles dtapporter un avis autorisé sur 1'utilité publique de
1'opération projetée en soient informés.

£'est ainsi qu'un exemplairz du présent arrété annongant 1'ouverture
de l'enquéte sera adressé par la collectivité demanderesse & la
Chambre d'Agriculture du Gard.

"ARTICLE 2 - Le commissaire-enquéteur, aprés avoir clos et signé

le registre principal des déclarations et les déclarations parvenues
par lettres, aprés avoir entendu toute personne qu'il jugera utile
de consulter et notamment le Maire de SAINT GERVAIS

lequel peut, au surplus, requérir cette audition, transmet aM. le
PREFET, Commissaire de la République du Département du Gard
l'ensemble des dossiers accompagnés de son avis motivé sur 1l'uti-
1ité publique des travaux projetés. Cette transmission se fera
obligatoirement dans le délai de 30 jours & dater de la clbdture

de l'enquéte, aprés que le procés-verbal de ces opérations ait été
dressé.

Une copie du rapport dans lequel le commissaire-enquéteur énonce
ses conclusions motivées, sera déposé en Mairie de SAINT GERVAIS

Une copie de ce méme document sera, en outre, déposée en Préfecture,
copie dont toute personne physique ou morale intéressée pourra
demander communication.

ARTICLE 3 - Monsieur J.C. PERRIER Architecte D.P.L.G.

demeurant 75, rue Tour. de 1'EvEque 30000 NIMES

choisi sur le tableau annexé & l'arrété préfectoral du Ier Janvier 198
est nommé commissaire-enquéteur et procédera, en cette qualité,
conformément aux dispositions ci-dessus prescrites.



v

ARTICLE 4 - Ampliation du présent arrété sera adressée a

Monsieur le Maire de SAINT GERVAIS
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution
et & Monsieur le Commissaire-enquéteur.

Fait & NIMES, le 4, .. , .

POUR AMPLIATICN LE PREFET.
Pour 12 Prafet, Commissaire de la
Rénuhlicus et par délégation, Commissaire de la République

g

i traché de Préfecture

. 1 e e b
Chet da Burenu

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Géneral,

he MORTREUX



DU GARD

DIRECTION DEPARTEMENTALE © =~ hre fo v s ‘ T
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ARRETE N° NIMES, LE 1 7 u . 1997

"REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Fgalité Fraternité

97me5344

AUTORISANT le SIA.EP de Carsan et Samt Alexandre a explonter le captage des PLANS situé sur le
territoire de la commune de SAINT ALEXANDRE, pour son alimentation en eau potable, e¢ DECLARANT
D’UTILITE PUBLIQUE le préiévement d'eau et les périmétres de protection.

- . 'LE PREFET DU GARD,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

- les Amcles L 20 et L 20. 1du Code de la Santé Pubhque ,
-1 Artlcle 1 13 du'Code Rural sur la dénvatlon des eaux non domamales P
- le Code de l'Exproprxatlon pour cause d'utilité pubhque et en particulier les articles R11. 3 a Rl 1.14,"

-laLoi 66.1245 du 16 décembre 1964 relatlve au réglme des eaux et a la lutte contre la pollutlon G ~

. la Loi92.3 du'3 janvier 1992 sur Peau.’
_<le Décret 67.1094 du’ 15 décembre 1967 s

“avril 1990 '91.257 di 7 mars 1991 et 95 963 du 5 avrll 1995 le modifiant.

tionnant les mfracuons ala lox 64 1245 du 16 décembre 1964 reIatnve au
réglme des eaux et 4 Ia lutte contre la pollutxon g ,
- le Décret 77.392 du 28 mars. 1977 portant codlﬁcanon des textes léglslatlfs concernant l’expropnatlon pour cause’

d’utilité pubhque
- le Décret 89.3 du 3 _,anv1er 1989 relatlf aux eaux destmées ila consommatlon humame et les Decrets 90 330 du 30’

- les Décrets n® 93- 742 et n°93-743 du 29 mars 1993 ‘relatifs aux procedures etala nomenclature prévues par l'article
10 de Ia loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau. ;

- le Décret n°94.469 du 3 j juin 1994 relatif  la collecte et au traitement des eatix usées. ‘

- PArrété Ministériel du 10 juillet 1989 relatif 3 la définition des procédures administratives fixées par le Décret 89.3 du
3 janvier 1989 les décrets n°90-330 du 10 avril 1990 n°91-257 du 7 mars 1991 et n°95-363 du 5 avril 1995 le
modifiant.

- les Arrétés du 22 décembre 1994 ﬁxant les prescnptlons techniques et les conditions de surveillance des ouvrages
d'assainissement collectifs, '

- les Arrétés du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques et les modalités du contrdle exercé par les communes
pour les ouvrages d'assainissement non collectifs,

- la Circulaire Interministérielle du 24 juillet 1990 relative aux périmétres de protection des captages d’eau destinée 4 la
consommation humaine.

- le Réglement Sanitaire Departemental promulgué par I’ Arrété Préfectoral du 15 septembre 1983.

- les Arrétés Préfectoraux n° 91 023 83 du 23 décembre 1991 et n°® 94 01307 du 3 j juin 1994, définissant le programme
de contrdle des eaux destinées a la consommation humaine.

- PArrété Prefectoral n° 94 00120 du 21 janvier 1994 permettant la réduction du programme d’analyses de premiére
adduction.

- la délibération du Conseil Syndical du 12 mars 1997 par laquelle le S.LA.E.P. de Carsan-Saint Alexandre demande
l'ouverture de I'enquéte préalable a la declaratlon d'utilité publique du captage des Plans situé sur le territoire de la
commune de Samt Alexandre
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e -l dossier de demande de déclaratron d'utlhté publlque, présenté par le S.I A E.P. de Carsan-Samt Alexandre
- particulier le rapport de T'hydrogéologue agréé en matidre d'eau et dhygiéne pubhque du 27 févner 1995. '

= I’avis du Conseil Départemental d’Hygi¢ne du 26 septembre 1997. o oo ~ ;
- les dossiers ‘d’enquétes-d’utilité publique-et parcellaire auxquelles il a été procédé du 20 mar au‘ 2
conformément & I’ Arrété Préfectoral du 23 avril 1997 dans la commune de Saint Alexandre,
- Considérant que l'avis du Commissaire Enquéteur est favorable,

Sur proposntlon de Madame le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du Gard,

‘. XY

ARRETE

Artlcle ler Objet de l’Arreté : G

1. 1 Les Ouvrages :
Le présent arreté concerne le captage d’eau destmée ala consommatlon humame reallsé par le S. I A E P de Carsan- ;
Saint Alexandre, Maitre d’ouvrage sur le terntorre de la commune de Saint Alexandre composé d'un purts nnplanté aux i |

'coordonnées suwantes

.: S

Sltuatlon cadastrale
parcelle n® 545 section B, lieu dit "Les Plans

"Coordonnées géograplnques (quadri age LAMBERT III zone Sud) B
X 784 780 S Y =3216,450 Z=4m (cﬁte altrmétnque approchée)

'Le purts d'lme profondeur de 12,6 'métres est destmé a explmter l'eau contenue dans l'aqulfére constrtué par les
‘ alluvnons du Rhﬁne ("nappe d'accompagnernentf') e ‘

‘l 2 Déclaratlon d'utrllté publlque HE

Les travaux nécessalres a la dérlvatlon des eaux souterrames, les acrluisitiens de terrains et de servitudes définis
a Particle 3 cr—dessous sont déclarés d’utlllté publlque i

Le Présrdent du Sj A E P de Carsan-Samt Alexandre, agissant au fiom de la collectmté est autorisé & acquénr, soit &
_ ’amiable, soit par voie d’expropriation, en apphcatlon du code de I’expropriation, les terrains et servitudes nécessaires
pour la réahsatlon du pro;et

La presente déclaratlon d’utrllté publlque sera considére'e comme nulle et non avenue si les expropriations effectuées ne
sont pas accomplies dans un délai de 5 ans 4 compter de ce jour.

1.3. Autorisation de distribution de I'eau :

Le S.LA.E.P. de Carsan-Saint Alexandre est autorisé a utiliser les keaux souterraines prélevées dans l'aquifére des
alluvrons du Rhéne pour la consommatron humaine dans les condltlons énoncées a I'article 2.

Ardicle 2 : Conditions de ’autorisation
2.1. Débit de prélévement dans I'aquifére des alluvions du Rhone :

- débit instantané maximum : 60 m3 par heure soit 16,66 litres par seconde
- débit journalier maximum : ©1500m3 - :

-
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L’ouvrage de captage sera aménagé de fagon telle que le débit ne puisse étre dépassé. Le petltlonnalre devra équiper cet
ouvrage d’un dispositif de comptage permettant de connaitre a tout moment les volumeés d’eau prélevés. Les
enregistrements, ou & défaut les valeurs relevées au moins une fois par mois, seront conservées trois ans et tenus 2
disposition de I’autorité administrative, et des personnes morales de dr01t public dont la liste sera arrétée en apphcatxon
de Particle 12 de la Loi 92.3 sur L’Eau.

2.2. Autres dispositions :

- respect des régles générales arrétées dans les réglementations visées ci-dessus en ce qui concerne la réalisation des
réseaux, leur entretien, et le contrdle de la qualité de I’eau ;

- acquisition des terrains et des servitudes nécessaires pour réaliser les ouvrages et assurer leur protection ;

- toutes les eaux prélevées seront désinfectées par un dispositif permettant d’obtenir en permanence une eau
conforme aux normes (chlorométre au chlore gazeux ou pompe deseuse d’hypochlorite de sodium) ;

- toute modification apportée aux dispositifs de traitement ou toute adjonction d'un appareillage de traitement
complémentaire devra étre soumise a I’approbation de I’autorité sanitaire ;

- au cas od la salubrité, I’alimentation publique, ou I’utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux,
le Maitre d’ouvrage devra restituer 1’eau nécessaire a la sauvegarde de ces intéréts généraux dans les conditions qui
seront définies par le Service chargé de la Police des Eaux ; '

- le Maitre d’ouvrage devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu’ils
pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux ;

- ’ouvrage de captage sera réalisé et entretenu conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, a l'article 3 ;

- la qualité de I’eau sera contrdlée par des prélévements périodiques conformément aux dispositions des Décrets n° 89.3
du 3 janvier 1989 modifié, n°® 90.330 du 30 avril 1990 et n® 91.257 du 7 mars 1991 et de I’ Arrété Préfectoral n° 94
01307 du 3 juin 1994.

Article 3 : Périmétres de protection
3.1. Périmétre de protection immédiate
3.1.1. Définition

Il sera constitué comme indiqué en annexe 1 du présent arrété.

3.1.2. Réglementation
Les térrains constituant le périmétre de protection immédiate devront appartenir en pleine propriété a la collectivité.
Toutes les activités autres que celles relevant de I’entretien et de I’exploitation de l'ouvrage y seront interdites.

Les limites du périmétre seront matérialisées par une cloture grillagée d'une hauteur minimale de 2 métres fermée par
un portillon cadenassé.

Le forage de reconnaissance, inutilisé, sera obstrué avec du béton de maniére a ne pas constituer un risque de pollution.

wilues
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Les ouvrages seront congus de mamére a pouvoir rester en service méme en cas de submersxon temporaire du
pénmétre

L ke 7 — - e

3.2. Périmétre de protection rapprochée
3.2.1. Définition

Il sera constitué comme indiqué au plan joint en annexe 1 du présent arrété.

3.2.2. Activités interdites ou réglementées
3.2.2.1. Dans ce périmétre, seront interdits :

- I'installation de dépéts d'ordures ménageéres, d'immondices, de détritus, de fumiers, de produits radio-actifs et de tous
les produits et matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;

- l'ouverture et I'exploitation de carriéres et de graviéres ;

- la construction d'installations d'épuration des eaux usées domestiques ou industrielles ;

- le stockage ou I'épandage de tous produits ou substances reconnus toxiques destinées a la fertilisation des sols ou 4 la
lutte contre les ennemis des cultures ;

- I'épandage ou I'infiltration d'eaux usées d'origine mdustnelle

- le parcage des animaux ;

- l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides reconnus toxiques ;

- les installations de stockage dhydrocarbures liquides, qu'elles soient ou non déja soumises aux formalités
réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient
prévus enterrés, a l'air libre, ou a I'intérieur d'un bétiment ;

- limplantation ou la construction de manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements
industriels, commerciaux ou agricoles, qu'ils relévent ou non de la législation sur les établissements classés.

3.2.2.2. Réglementations

Les conduites de transport d'eaux usées domestiques, qu'elles soient brutes ou épurées, seront réalisées, soit en fonte,
soit en PVC étanche sous double enveloppe.

Les fossés de drainage des eaux superficielles seront régulirement entretenus de fagon 4 permetire leur bonne
évacuation en permanence;

La construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions d'utilisation seront soumises
a l'avis préalable de l'autorité sanitaire.

L'exécution de puits ou de captages autres que ceux nécessaires a l'alimentation de collectivités publiques fera I'objet
d'une déclaration auprés de l'autorité sanitaire qui pourra prescrire des dispositions particuliéres pour leur
aménagement,

3.2.3. Modalités d’application

Les installations, activités et dépéts existants & la date du présent arrété devront satisfaire aux obligations décrites a
I’article 3.2.2. dans un délai maximal d’un an.

En particulier, les systémes de traitement individuels existants seront mis hors service et détruits en prenant toutes les
précautions prévues au Réglement Sanitaire Départemental, dés la mise en service du réseau d'assainissement collectif
actuellement projeté.




En particulier, les systémes de traitement individuels existants seront mis hors service et détruits en prenant toutes les
précautions prévues au Réglement Sanitaire Départemental, dés la mise en service du réseau d'assainissement ‘collectif
actuellement projeté.

Postérieurement 4 la notification du présent arrété, tout propriétaire d’une activité, installation ou dépét réglementé qui
voudrait y apporter une quelconque modification devra faire connaitre son intention & ’administration concernée, en

précisant :

- les caractéristiques de son projet,et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement a la
qualité de I’ean,
- les dispositions prévues pour parer aux risques précxtés

11 aura a fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui étre demandés.

L’administration fera connaitre les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai maximal de
trois mois a partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.

Sans réponse de I’administration au bout de ce délai, les dispositions prévues par le pétitionnaire seront réputées
admises.

3.3. Périmétre de protection ¢éloignée
La zone concernée par ce périmétre est figurée en annexe 2 du présent arrété.

Les excavations, travaux souterrains, graviéres devront étre limités 3 une profondeur permettant de maintenir une
épaisseur de terrain naturel d'au moins 2 métres au dessus de la position la plus haute de la surface piézométrique de la
nappe.

Dans la mesure du possible, toutes les constructions seront raccordées en priorité au réseau d'assainissement collectif.
On veillera a limiter au maximum les stockages ou les rejets dans le milieu naturel.

Les rejets industriels seront traités conformément aux dispositions prévues pour les établissements classés.

Article 4 : Procédures

Les servitudes instituées dans le périmétre de protection rapprochée seront soumises aux formalités de la publicité
fonciére par la publication du présent arrété i la conservation des hypothéques, dans un délai de 2 mois.

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs.

Notification individuelle du présent arrété sera faite aux propriétaires des terrains compris dans le périmétre de
protection rapprochée, et aux collectivités concernées par le périmétre de protection €loignée.

Le Maitre d’ouvrage est chargé d’effectuer ces formalités.
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Article 5 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Le Maire de la commune de Saint Alexandre,

Le Président du S.I.A.E.P. de Carsan-Saint Alexandre,

Le Directeur Départemental de I'Equipement, )

Le Directeur Régional de I’Industrie, de la Recherche et de I'Environnement,
Le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét,

Le Directeur du Service de la Navigation Rhone Sadne,

Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de ’exécution du présent arrété.

. Le PREFET du GARD,
POUR AMPLIATION

FrédéricPIERRET
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